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記号について 


本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項 
には下記のようなマークを使用しています。これらの記載事項は必ずお守りください。 

取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。安全 
に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 

取扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある注意事項が書かれ 
ています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。 

操作上、必ず守っていただきたい重要事項が書かれています。製品の故障 • 損傷や誤った操 
作を防ぐために、必ずお読みください。 


操作の参考になることや補足説明が書かれています。 


A 警告 


A 注意 


'重要 


#参考 

















お使いになるまでの流れ 


本プリンタを購入してから使い始めるまでには、以下の流れで準備を行います。 


利用できる接続方法について4 P .3 

プリンタとパソコンを接続する方法は複数あります。 
お使いの環境に合った接続方法を選びます。 


プリンタを設置する， P .8 

プリンタを設置し、インクタンクを取り付けます。 

無線 LAN または有線 LAN で使用する場合でも、 USB ケーブル接続で 
セツトアップを行うためにプリンタをパソコンの近くに仮置きします。 


セットアップ環境を確認する+ P .1 6 

接続方法によってセッ ト アップの手順は異なります。 
お使いになりたい接続方法に合ったセツ ト アツプ方法を選びます。 


プリンタドライバとネットワークツールのインストール— P .20 

プリンタを使うためのドライバや、ネットワークで 
プリンタに接続するためのソフトウェアをインス I -ールします。 

無線 LAN または有線 LAN で使用する場合は、セットアップ中の指示にしたがって、 
プリンタを実際に使用する場所へ設置しなおします。 


利用できる接続方法について 

本プリンタは、ネットワーク環境に接続してご使用いただけるプリンタです。 

ネットワークに接続すると、1台のプリンタを離れたところにある複数のパソコンで共有し、ど 
のパソコンからでも印刷できるようになります。 

本プリンタは、お使いのネットワーク環境に応じて、以下のような接続方法で利用できます。 

參アクセスポイントを経由して無線 LAN で接続する （ P .4) 

• 有線 LAN で接続する （ P .5) 

• USB ケーブルで接続する （ P .5) 

• USB ケーブルと LAN (無線または有線）を組み合わせて接続する （ P .6) 

設定を始める前にお使いのパソコンの接続環境を確認し、どの接続方法を使用するか選びます。 

參プリンタの接続方法は、プリンタをどのように接続するかで選びます。例えば、パソコンとアクセスポイントの間が 
無線 LAN であっても、プリンタとアクセスポイントを LAN ケーブルでつなぐ場合は有線 LAN となります。 

參プリンタを無線 LAN と有線 LAN の両方で接続するためには、高度なネットワークの知識が必要となりますので、無 
線 LAN 接続、有線 LAN 接続は併用せず、どちらか一方の接続でお使いになることをお勧めします。 

#参考 

參お使いのネットワーク機器のマニュアルをあわせてお読みください。 

• オフィスでお使いの場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。 


プリンタの設置とセットアップ 
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アクセスポイントを経由して無線 LAN で接続する 


本プリンタは、パソコンとプリンタがアクセスポイントを経由して通信する無線 LAN (インフラ 
ストラクチャーモード）で使用することができます。アクセスポイントを経由し、複数のバソコ 
ンから無線 LAN に接続して、プリンタを使用することができます。 


^重要 


• 本プリンタを無線 LAN で接続するためには、アクセスポイントが必要です。アクセスポイントを経由しないで直接 
パソコンと無線 LAN 接続すること（アドホック接続）はできません。 

アクセスポイントは別途ご用意ください。 

• セキュリティで保護されていないネットワーク環境に接続する場合は、お客様の個人情報などのデータが第三者に漏 
洩する危険性があります。十分、ご注意ください。 


インターネット 



アクセスポイントを経由し、 
プリンタとバソコンの間で 
データの やりとりをします。 



インターネットに接続するために必要です。 


#参考 

• 無線 LAN で接続するパソコンには、無線 LAN 力ード（アダプタ）が装着または内蔵されている必要があります。 
• 無線 LAN の環境でインターネットに接続するためには、下記のようにルータ機能を持った無線 LAN アクセスボイ 
ントを使用する場合もあります。機器の構成、ルータ機能の有無はお使いになる環境により異なります。詳細につい 
ては、お使いの機器のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 


ADSL 
モデムなど 
(ルータなし) 



無線 LAN 
アクセス 
ポイント 
(ルータ付) 


• プリンタとルータは同ーネットワーク内に存在する必要があります。 

• 本プリンタとの動作確認を行ったアクセスポイントの情報については、キヤノンホームページに掲載されています。 
canon . jp / support から「製品から選ぶ」の「インクジェットプリンター」をクリックし、「インタフェース情報」 
から、ご覧になりたい情報の[詳細]ボタンをクリックしてください。 
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有線 LAN で接続する 


本プリンタは、 Ethernet ネットワーク環境で使用することができます。 


インターネツト 



本プリンタを有線 LAN で接続するためには、 LAN ケーブルや八ブなどが必要です。別途ご購入ください。 

#参考 

機器の構成、ルータ機能の有無はお使いになる環境により異なります。詳細については、お使いの機器のマニュアルを 
参照するか、メーカーにお問い合わせください。 


USB ケープルで接続する 


本プリンタは、ネットワーク接続だけではなく、 USB ケーブルを使ってパソコンと接続すること 
ちでぎます。 



■ プリンタの設置とセットアップ 


5 




■ USB ケープルと無線 LAN の両方で接続する 

お使いのノ':ソコンとプリンタを USB ケーブルで直接接続しながら、ほかのバソコンを無線 LAN 
(インフラストラクチヤーモード）で接続する方法です。 

US 巳接続、無線 LAN 接続のどちらが先にセットアップされていても利用できます。 USB 接続 
されているプリンタをほかのパソコンから無線 LAN 接続することもできますし、無線 LAN 接続 
されているプリンタをほかのパソコンと USB 接続することもできます。 



#参考 

• 無線 LAN で接続するパソコンには、無線 LAN 力ード（アダプタ）が装着または内蔵されている必要があります。 
• 無線 LAN の環境でインターネットに接続するためには、下記のようにルータ機能を持った無線 LAN アクセスボイ 
ントを使用する場合もあります。機器の構成、ルータ機能の有無はお使いになる環境により異なります。詳細につい 
ては、お使いの機器のマニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 


ADSL 
モデムなど 
(ルータなし) 



無線 LAN 
アクセス 
ポイント 
(ルータ付) 


• プリンタとルータは同ーネットワーク内に存在する必要があります。 

• 本プリンタとの動作確認を行ったアクセスポイントの情報については、キヤノンホームページに掲載されています。 
canon.jp/support から「製品から選ぶ」の「インクジェットプリンター」をクリックし、「インタフェース情報」 
から、ご覧になりたい情報の[詳細]ボタンをクリックしてください。 


USB ケーブルで接続するパソコン、無線 LAN で接続するパソコンそれぞれでセットアップを行 
います。 
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■ USB ケーブルと有線 LAN の両方で接続する 

お使いのノ':ソコンとプリンタを USB ケーブルで直接接続しながら、ほかのバソコンを有線 LAN 
で接続する方法です。 

US 巳接続、有線 LAN 接続のどちらが先にセットアップされていても利用できます。 USB 接続 
されているプリンタをほかのパソコンから有線 LAN 接続することもできますし、有線 LAN 接続 
されているプリンタをほかのパソコンと USB 接続することもできます。 



#参考 

有線 LAN で接続する場合は、プリンタをハブなどのネットワーク機器に接続する必要があります。 

US 巳ケーブルで接続するパソコン、有線 LAN で接続するパソコンそれぞれでセットアップを行 
います。 

プリンタを無線 LAN と有線 LAN の両方で接続する 

無線 LAN 接続と有線 LAN 接続を併用するためには、高度なネットワークの知識が必要となりますので、無線 LAN 接 
続、有線 LAN 接続は併用せず、どちらか一方の接続でお使いになることをお勧めします。 



プリンタの設置とセットアップ 






(設置〜インクタンクの取り付け) 


プリンタの設置について説明します。 

始める前に、必ず『基本操作ガイド』の「安全にお使いいただくために」を参照し、記載されている注意事項をお守り 
ください。 

参考 

% 設置前に本製品の梱包箱の記載をご覧いただき、付属品がすべて揃っていることを確認してください。 

• 無線 LAN または有線 LAN で使用する場合でも、 USB ケーブル接続でセットアップを行うため、プリンタをパソコン 
の近くに仮置きしてください。セットアップ中の指示にしたがって、プリンタを実際に使用する場所へ移動してくだ 
さい 0 


設置する 


1 プリンタを平らな場所に置く 



用紙は手前に出てくるので、プリンタの手前にものを置かないでください。 


#参考 

無線 LAN で接続する場合は、壁越しやフロア間でも通信できますが、通信状態が悪くなる可能性があります。 
金属は電波を反射し、コンクリートは電波を減衰させるため、金属、コンクリート、金属性の素材が入った木 
材、土壁、断熱材は電波を通さないことがあります。壁の材質により通信できない場合は、壁を挟まない場所で 
お使いください。 










トップカバーを閉じてから電源コードをプリンタ背面の電源コード接続部 
に差し込み、電源プラグをコンセントに差し込む 



1 


) かり奥まで差し込んでください。 


プリンタの電源ボタンを押す 



_ 


電源ランプ（緑色）の点滅が点灯に変わるまでお待ちください。 



保護材を取り外します。 


トップカバーを開きます。 


プリンタ内部の保護材を取り外す 


プリンタの設置とセットアップ 
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2 プリントへッド固定レバーを上げる 

止まるまでしつかりと上げてください。 
(重い場合があります。） 







プリントヘッドを袋から取り出し、保護キャップを取り外す 



[ A 注意] 


プリントへッドが入っている袋の内側と保護キャップの内側に、透明または薄い青色のインクが付着している場 
合がありますが、品質上問題ありません。取り扱いの際は、インクで手などを汚さないようご注意ください。 


プリントへッドをプリントへッドホルダに差し込む 




プリンタの設置とセットアップ 
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プリントへ ッ ド固定 レバーを 下げる 



トップカバーを10分間以上開いたままにすると、プリントへッドが右側へ移動します。その場合は、いったん 
トップカバーを閉じ、開き直してください。 



最初に取り付けるインクタンクは必ず同梱のものをご使用ください。古いインクタンクを使うと 
故障の原因となります。 



シアンのインクタンク （ BCI -7 eC ) 
を取り出し、オレンジ色のテープ 
( A ) を矢印の方向に引いて完全には 
がします。 

続けて、包装 （ B ) をはがします。 


プリンタの設置とセットアップ 
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インクタンクを取り付ける 



手順1、2を繰り返し、ほかのインクタンクをすべて取り付ける 



インクタンクは右から、シアン （BCI-7eC)、 マゼンタ （BCI-7eM)、 イエ□一 (BCI-7eY), ブラック（巳 CI- 
9BK)、 ブラック (BCI-7eBK) の順に取り付けます。 


トツプカバーと CD - R トレイガイドを閉じる 



#参考 

トップカバーを閉じた後にエラーランプがオレンジ色に点滅している場合は、インクタンクの取り付け位置が間 
違っている可能性があります。トップカバーを開いて、インクタンクの並び順がラベルの通りに正しくセットさ 
れているか確認してください。 







用紙をセツトする 



カバーガイドに合わせ、用紙 
をまっすぐにセットします。 

カバーガイドを倒さないでくだ 
さい。 


プリンタの設置とセットアップ 


用紙は印刷面を下にしてセツトします。 
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セットアップ環境を確認する 

ここでは、セットアップを開始する前に準備しておく必要がある事項や、セットアップ時の注意 
事項について説明します。 

1 プリンタの電源を切る 





電源ランプが点滅しているときは、点滅が終わるまで待ってください。 

2セットアップするパソコンの鼋源を入れる 

• Windows ® XP にインス!ルする場合は、[コンピュータの管理者]の権限を持つユーザ名で□グオンす 
る必要があります 。 Windows 2000にインストールする場合は、 Administrators のグループとして□グ 
オンする必要があります。 

インストール処理中はユーザーの切り替えを行わないでください。 

• ウィルス検出プログラムやシステムに常駐するプ□グラムがある場合は、オフにします。 

USB 接続で使用する場合は、ここで準備は完了です。「プリンタとパソコンをセットアッ 
プする （ Windows ) 」 （ P .22) または「プリンタとパソコンをセットアップする 
( Macintosh ®)」（ P _43) に進んでください。 

3 無線/有線 LAN のセットアップをする場合は、 LAN 瑁境の確認をする 

無線 LAN 接続のセットアップをする場合は、次の点を確認してください。 

參ファイアウォール機能をオフにします。ファイアウォール機能については、「ファイアウォール機能につい 
て」 （ P .17) を参照してください。 

參パソコンとアクセスポイントの設定が完了し、パソコンがネットワークに接続できる状態になつていること 
を確認します。 

參アクセスポイントの設定を確認します。詳しくは、「アクセスポイントの設定情報について」 （ P .18) を参照 
して < ださい。 
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有線 LAN 接続のセットアップをする場合は、次の点を確認してください。 

•ファイアウォール機能をオフにします。ファイアウォール機能については、「ファイアウォール機能につし、 
て」 （ P .17) を参照してください。 

• パソコンと八ブなどのネットワーク機器の設定が完了し、パソコンがネットワークに接続できる状態になつ 
ていることを確認します。 

プリンタのセットアップのためにオフにしたセキュリティ機能は、セットアップが完了したらオンに戻してくだ 
さい。 

セキュリティで保護されていないネットワーク環境に接続する場合は、お客様の個人情報などのデータが第三者 
に漏洩する危険性があります。十分、ご注意ください。 

4参考 

アクセスポイントなどのネットワーク機器の設定やセキュリティ機能については、お使いの機器のマニュアルを 
参照するか、メーカーにお問い合わせください。 


フアイアウオール機能について 


ファイアウオール機能は外部からの不正アクセスを防ぐシステムです。 

無線/有線 LAN のセットアップをする際には、セキュリティソフトウェアのファイアウオール 
機能をオフにしてください。ファイアウオール機能がオンになっていると、プリンタのセットアッ 
プがうまぐ できなかったり、通信が行えない場合があります。 



パーソナルファイアウォール パーソナルファイアウォール 



プリンタの設置とセットアップ 
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# 参考 

•ファイアウォール機能をオフにした場合は、ネットワークをインターネットから切り離してください。ご使 
用のアクセスポイントやルータのインターネット側 （ WAN 側）をオフにすることでインターネットから切 
り離すことができます。 

• 市販セキュリティソフトウェアの対応については、キヤノンホームページでご確認いただけます。 

canon . jp / support から「製品から選ぶ」の「インクジェットプリンター」をクリックし、「お困りの時は」 
の 「 Q & A 検索」をクリックしてください。 Q & A 検索ページで製品カテゴリと製品名を選び、[よくあるご 
質問 （ FAQ )] ボタンをクリックすると一覧に表示されます。 

• セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能については、お使いのソフトウェアのマニュアルを参照 
するか、メーカーにお問い合わせください。 

• オフィスでお使いの場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。 


アクセスポイントの設定情報について 


無線 LAN 接続のセットアップでは、アクセスポイントの設定に合わせてプリンタとパソコンを 
設定します。 

お使いのアクセスポイントの設定情報を、あらかじめ以下の表に書き留めておくことをお勧めし 
ます。セツトアツプの途中でアクセスポイントの設定情報が必要となつたときに参照すると、セツ 
トアップがスムーズになります。 


SSID / ネットワークの名前 


ステルス機能/ 

非公開ネットワーク設定 111 

□設定していない 

□ 設定している 

ANY 接続拒否機能 42 

□設定していない 

□ 設定している 

無線チャンネル 

□自動 

□ ( ) ch 

暗号化 

□ 設定していない 

□ WEP を設定している 

キー （ ） 

□ WPA を設定している 

キー （ ） 

暗号化 （ TKIP • AES ) 

MAC アドレスフイルタリング 

□ 設定していない 

□ 設定している 

IP アドレスフイルタリング 

□ 設定していない 

□ 設定している 

プライバシーセノ v ° レータ機能 M 

□ 設定していない 

□ 設定している 


”ステルス機能は SSID /ネットワークの名前の情報を含んだデータをクライアント側に公開しないことによっ 
て、アクセスポイントの存在を隠し、クライアント側からその SSID /ネットワークの名前を指定しないとア 
クセスポイントに接続できない機能のことです。 

AirMac をお使いの場合、「非公開ネットワーク」がこの機能にあたります。 

* 2 ANY 接続拒否機能は電波の届く範囲内であっても SSID /ネットワークの名前が 「 ANY 」 に設定されているク 
ライアントからはアクセスポイントを検出できないようにしたり、アクセスを拒否する機能のことです。 

* 3 本プリンタでサボートしているのは次の方式です。ほかの方式を使用している場合は、アクセスポイントおよび 
バソコンの設定を変更してください。 

認証方式： WPA-PSK ( WPA パーソナル） 

暗号化方式： TKIP または AES 

，4 プライバシーセパレータ機能は同じアクセスポイントに接続するクライアント同士の通信を禁止する機能のこ 
とです。 
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4 参考 

アクセスポイントの設定を確認する方法については、お使いのアクセスポイントのマニュアルを参照するか、 
メーカーに お問い合わせください。 

ステルス機能（非公開ネットワーク設定） / ANY 接続拒否機能を設定している場合 
セットアップの間は、これらの機能をオフにすることをお勧めします。 

MAC アドレスフィルタリングを設定している場合 

セットアップを開始する前に、アクセスポイントにプリンタの MAC アドレスを登録して 
ください。 

プリンタの MAC アドレスを確認するには、プリンタのネットワーク設定情報を印刷しま 
す。操作方法については、「プリンタのネットワーク設定情報を印刷する」 ( P .66) を参 
照してください。 

IP アドレスフィルタリングを設定している場合 

セットアップの間は、 IP アドレスフィルタリングをオフにしてください。セットアップ 
完了後、プリンタが通信できるように設定してから、オンにしてください。 

プライバシーセパレータ機能を設定している場合 

プリンタを使用するときは、プライバシーセパレータ機能をオフにしてください。 


■プリンタの設置とセットアップ 
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プリンタドライ/ V とネットワーク 
ツールのインス!^ ー ル 

プリンタを使うためのドライバや、ネットワークでプリンタに接続するためのソフトウェアをイ 
ンス I ルする流れを説明します。詳細については、「プリンタとパソコンをセットアップする」 
(Windows + P .22 、Macintosh ^ P .43) を参照してください。 

_ 關 id 

A 『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を A [プリンタとパソコンをセットアップする]を A [セットアップの準備]画面が表示されたら、 
CD - ROM ドライブに入れる 選び、[次へ]ポタンをクリックする 準備ができていることを確認し、[次へ]ポ 


プ□グラムが自動的に起動します。 USB 接続で使用する場合は [ USB 接続で使用す タンをクリック T る 

る]を選び、[次へ]ポタンをクリックします。 


Q [おまかせインス!-ール]ポタンをクリツ 
クする 



プリンタドライバ、電子マニュアル（取扱 
説明書）、アプリケーションソフトのイン 
ス I -ールを行います。 



0 [プリンタの接続]の画面が表示されたら、 

»パソコンとプリンタを USB ケーブルで接続し、 
プリンタの電源を入れる 

USB 接続で使用する場合はこれでインストール完 
了です。以降の手順は P .40 を参照してください。 



0ネットワークへの接続方法を選ぶ 

無線 LAN で接続する場合は[無線 LAN ] を 
選び、[次へ]ポタンをクリックします。 

有線 LAN で接続する場合は[有線 LAN ] を 
選びます。 



〇『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を〇ポップアップメニューから[セットアップ]を選び、 
CD - ROM ドライブに入れ、フォルダが [プリンタ]から [ iP 5200 R ] を選んで、 [0 K ] 

開いたら [ Setup ] アイコンをダブル ポタンをクリックする 

クリッフ r る USB 接続で使用する場合は[セットアップ]を選び、 

CD - ROM のフォルダが自動的に開かな [プリンタ設定ユーティリティ]ポタンをクリック 

い場合は、デスクトップ上に表示される します。次に表示される画面で[中止]ポタンをク 

[ CanonJJ ] アイコンをダブルクリツ リックします。以降の手順は⑬へ進んでください。 


〇 [おまかせインス!-ール]ポタンをク 
リックする 



プリンタドライパ、電子マニュアル 
(取扱説明書）、アプリケーション 
ソフトのインス I -ールを行います。 

0パソコンとプリンタを USB ケーブル 
で接続し、プリンタの電源を入れる 




© ネットワークへの接続方法を選ぶ 

無線 LAN で接続する場合は[ワイヤレス LAN ] を 
選び、 [0 K ] ボタンをクリックします。 

有線 LAN で接続する場合は[有線 LAN ] を選びます。 



無線 LAN 接続の場合 

〇アクセスボイントが自動検出される 

[アクセスポイン!覧]画面が表示された場 
合は、 P .48 手順5を参照してください。 

〇プリンタが自動検出される 

[プリンタの IP アドレス設定]画面が表示され 
た場合は、 P .49 手順6を参照してください。 


有線 LAN 接続の場合 

Q [有線 LAN 接続の確認]画面が表示されたら、 
W 八ブなどのネットワーク機器とプリンタを LAN 
ケーブルで接続し、[はい]ポタンをクリックする 

_ BBLANH 統の投泌 _ 

セットアップするプ 1 J ンタ EU 和 Blanco ポートが 
80. LANB«6 されていますか？ 



f Wit ) 


20 






インス！ルの前に「セットアップ環境を確認する」 （ P .16) を参照して、セットアップの準備 
ができていることを5萑認してください。 




はじめて本プリンタをネットワーク接続で使用する場合は、ネットワークのセットアップが完了するまでプリンタとパ 
ソコンを USB ケーブルで接続する必要があります。 


無線 LAN 接続の場合 

アクセスポイントが自動検出される 
[アクセスポイントー覧]画面が表示され 
た場合は、 P .28 手順6を参照してください。 



Q [セットアップの完了]画面が表示されたら、 
パソコンとプリンタをつないでいる USB ケー 
ブルを抜いて、[次へ]ポタンをクリックする 


fl ) 測定結果を確認し、[完了]ポタンをクリ 'J 
クする 


〇プリンタが自動検出される 

[プリンタの IP アドレス設定]画面が表示 
された場合は、 P .29 手順7を参照してくだ 
さい0 


f I CM-raow 

dej#/B€«ne[ow 

(_ I "1 



*i u. **i 

mJ 



([) プリンタを実際に使用する場所に設置し、プリ 
ンタの電源を入れ、通信状態の測定を開始する 


以降の手順は P .40 を 
参照してください。 


%J [セットアップの完了]画面が表示されたら、〇プリンタを実際に使用する場所に設置し、プリ ©プリンタ設定ユーティリティが起動したら、 
パソコンとプリンタをつないでいる USB ケー ンタの電源を入れ、通信状態の測定を開始する [追加]をクリックする 

ブルを抜いて、[次へ]ポタンをクリックする^ 

— (〇測定結果を確認し、 一一._ @ポップアップメニューから [CANON IJ 

[完了]ポタンを 』 ° ネットワーク]を選び、製品一覧に表示さ 

ぼ，はで w プクリックする 卩 ’ 作 , れる [ iP 5200 R ] 選んで、[追加]ボタ 

プ 1 J; ••夕とアクセスボイ状 BtJIS し*す. ，リン， 《”•》»<»>■« w «. . - tr - J ~, 11,,. -4- ~7 

»«状 B の SS が S5 了す* i: ■プリンタ BS ユーティリテイがし：す®'?,プリ — —..... ^ 'J y 9 


[有線/ワイヤレス LAN の設定]画面で U [セットアップの完了]画面が表示されたら、 

[ OK ] ポタンをクリックする パソコンとプリンタをつないでいる USB ケー 

ブルを抜いて、[完了]ポタンをクリックする 

〇プリンタが自動検出される 以降の手順は⑪へ進んでください。 ® プリンタリストにプリンタが追加されてい 

[プリンタの IP アドレス設定]画面が表示さ ® しとを確認する 

れた場合は、 P _55 手順7を参照してください。 


以降の手順は P .63 を参照 
して <ださい。 


有線 LAN 接続の場合 

〇 [有線 LAN 接続の確認]画面が表示された 
ら、八ブなどのネットワーク機器とプリン 
夕を LAN ケーブルで接続し、[はい]ボタ 
ンをクリックする 



〇 [有線/無線 LAN の設定]画面で[次へ]ボタ 
ンをクリックする 

〇プリンタが自動検出される 

[プリンタの IP アドレス設定]画面が表示され 
た場合は、 P .34 手順8を参照してください。 


(Q [セットアップの完了]画面が表示されたら、 
パソコンとプリンタをつないでいる USB ケー 
ブルを抜いて、[完了]ポタンをクリックする 



以降の手順は P .40 を 
参照してください。 


プリンタの設置とセットアップ 
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プ U ンタとノ V ソコンをセット 
アップする （ Windows ) 

「セットアップ環境を確認する」 （ P .16) でセットアップの準備が整ったら、プリンタとパソコン 
のセットアップを始めます。 

4参考 

本書では Windows XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載をご使用の場合に表示される画面を基本に説明し 
ます。 


アをインストールする 


プリンタドライパ、電子マニュアル（取扱説明書)、アプリケーシヨンソフトをパソコンにインス 
卜ールします。 


#参考 

セットアップ中に以下のような画面が自動的に表示された場合は、[キャンセル]ボタンをクリックし、操作をやり直し 
てください。 

以下の画面をキャンセル後にプリンタの電源を切り、パソコン側の USB コネクタをいったん抜いてから差し直してく 
ださい。『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を再度 CD-ROM ドライブに入れて、操作を続けてください。 



1 『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を CD - ROM ドライブに入れる 

プ□グラムが自動的に起動します。 
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以下の画面が表示されたら、[おまかせインストール]ポタンをクリックす 
る 


プリンタドライバのインス！ルには、「おまかせインス!ル」と「選んでインス！ 

ル」の2種類があります。 

「おまかせインス！ル」を選ぶと、プリンタドライバ、電子マニュアル（取扱説明書）、 
アプリケーションソフトが一度にインス!ルされます。 

参考 

PhotoRecord をインス! -- ルする場合は、[選んでインス!ル]を選んでください。 

[おまかせインストール]の画面が表示されたら、[インストール]ポタン 
をク IJ ックする 

インス！ルする項目の上にマウスを合わせると、プリンタドライバやアプリケーション 
ソフトの説明が表示されます。 


Canon pixus iP 520 or 


ノ 'ノ Ik — 本; StR し 壬又.アビドカ 、 



プリンタの設置とセットアップ 
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[使用許諾契約]の画面が表示されたら、内容をよく読んで[はい]ポタン 
をク IJ ックする 

この後に、プリンタドライパ、電子マニュアル（取扱説明書）、アプリケーションソフト 
のインス I ルが始まります。 

パソコンを再起動させる画面が表示されることがあります。画面の指示にしたがって 
[0 K ] をクリックしてください。 

インス I ルが完了すると、以下の画面が表示されます。 


使用許諾契約 

セットアップ方法 


セットアッブする方法を選択レ欠へ K クリッ久 /T ぐ'; i' さい。 

TEP 3 

® ブリンタとノ汐コンをセットアッブする 


ネ刀めてネットワークに接練する場合や、セットアップ 
，, I をやり直す場合に選択してぐ "f さい。 


〇バソコンのみセットアッブする 

I |f.l# / 2台目以降のバソコンをネットワーク上のブリンタと 

分 fP 浴接練する場合は、こちらを選択してさい。 



〇 USB 接練で使用する 

ネットヮ-クで使用しな'、場合に選亂てさぃ。 


キャンセルが 


以降の操作は、プリンタをはじめて使用するかすでに使用しているか、プリンタをどのよ 
うに接続するかによって以下のパターンに分かれます。 

■ セットアップ方法を選ぶ 


# 重要 


プリンタの接続方法は、プリンタをどのように接続するかで選びます。例えば、パソコンとアクセスポイントの 
間が無線 LAN であっても、プリンタとアクセスポイントを LAN ケーブルでつなぐ場合は有線 LAN となります。 


今のプリンタの利用状態は？ 

プリンタをどうやつて使いたいか？（プリンタの接続方法） 

これからセットアップする 
(まだ使っていない） 

無線 LAN または有線 LA N 接続で使いたい 

— 「無線 LAN で接続する（はじめて接続す 
る場合)」 ( P .25) 

— 「有線 LAN で接続する（はじめて接続す 
る場合)」 ( P .31) 

USB 接続で使いたい 

—「 USB で接続する」 
( P .35) 

無線 LAN または有線 

LAN 接続で使っている 

他のパソコンからも LAN で使えるように 
したい 

USB 接続でも使える 
ようにしたい 


—「無線/有線 LAN で接続する （2 台目以 
降のパソコンで使う場合)」 ( P .37) 

—「 USB で接続する」 
( P .35) 

USB 接続で使っている 

無線 LAN /有線 LA N 接続でも使えるよう 
にしたい 



— 「無線 LAN で接続する（はじめて接続す 
る場合)」 ( P .25) 

— 「有線 LAN で接続する（はじめて接続す 
る場合)」 ( P .31) 







無線 LAN で接続する（はじめて接続する場合) 


まだネットワークに接続していないプリンタを、無線 LAN 接続（インフラストラクチャー接続) 



) V ノコンのみセットアツブする 


接続する場合(3、こちらを選択してさい。 


USB 接練で使用する 

ネットワークで使用しな、場合に選択してさい< 


ブリンタとノ W コンをセツトアツブする 

杂 驅驗觸 IT ' セットアッブ 


セットアップ方法 

セットアップする方法を選折 U [次へ；医クリッ九てぐ； i ' さい。 


プリンタの設置とセットアップ 






2 [プリンタの接続]の画面が表示されたら、パソコンとプリンタを USB ケー 
ブルで接続する 



#参考 


LAN の接続が完了するまでは、 USB 接続を通してプリンタをセットアップします。 

3 プリンタの鼋源を入れる 



パソコンがプリンタを認識すると、画面にメッセージが表示されます。 

#参考 

2分経っても次の手順に進めないときは、画面のメッセージをご覧になり、対処方法を確認してください。 
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y 参考 

すでにプリンタのネットワーク設定を行っている場合は、そのままの設定で使用するかを確認する[設定環境の 
確認]画面が表示されます。そのままの設定でセットアップを進めることができますので、[このまま使用する] 
ポタンをクリックしてください。ネットワークの設定を変更する必要がある場合は[設定を変更する]ボタンを 
クリックしてください。 


[無線 LAN ] を選び、[次へ]ポタンをクリックする 



#参考 

•すでに有線 LAN の設定を行っている場合は、[ネットワーク設定に関する注意]画面が表示されます。通常 
は、[無線 LAN のみで使用する]ポタンをクリックして、無線 LAN だけを有効にしてください。 

• すでにプリンタのネットワーク設定を行っている場合は、[プリンタのネットワーク設定]画面が表示されま 
す。 

詳細については、「困ったときには」の「セットアップ中に[プリンタのネットワーク設定]画面が表示され 
た」 （ P .79) を参照してください。 



瓣飄麟'抑趣、ます。 


1. ブリンタの電源がオンになっている 


2. パリ]ンがネットワーク通 f 言可能な状態(こなっている 


3. ブリン处パソコンが USB で招続されてい5 


[セットアップの準備]画面が表示されたら、準備ができていることを確認 
し、[次へ]ポタンをクリックする 


とセットアップ 
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アクセスポイントが自動検出される 


»重要 


セキュリティで保護されていないネットワーク環境に接続する場合は、お客様の個人情報などのデータが第三者 
に漏洩する危険性があります。十分、ご注意ください。 

検出結果によって、次のようになります。 

■ アクセスポイントが自動検出された場合 

とくに操作をしなくてもアクセスポイントを利用できる場合は、アクセスポイントが 

自動的に選択されます。そのまま手順7に進んでください。 

■ [アクセスポイントー覧]画面が表示された場合 



〇 [アクセスポイン！覧]画面で使用したいアクセスポイントを選択する 

使用したいアクセスポイントがリストに表示されない場合、「困ったときには」の「使 
用したいアクセスポイントが検出されない」 ( P .71) を参照してください。 

#参考 

マンションなどにお住まいの場合は、近所で使用しているアクセスポイントと通信できてしまうことがあります 
ので、ご注意ください。 

©選択したアクセスポイントの[暗号]欄を確認する 

[暗号]欄が空白の場合は、そのまま[接続]ポタンをクリックしてください。 

[暗号]欄に WEP または WPA と表示されている場合、アクセスポイントに暗号化 
機能が設定されています。ネットワークキー （ WEP キーまたは WPA キー）を入力 
してから、[接続]ポタンをクリックしてください。 

詳細については、「困ったときには」の「ネットワークキー ( Windows ) /ネット 
ワークパスワード ( Macintosh ) について」 （ P .72) を参照してください。 

■ 「アクセスポイントを検出できませんでした」というメッセージが表示された場合 

[0 K ] ポタンをクリックすると、[アクセスポイン！覧]画面が表示されます。こ 

の場合は、「困ったときには」の「使用したいアクセスポイントが検出されない」 
( P .71) を参照してください。 




プリンタが自動検出される 


USB ケーフルで接続されている PIXUS iP 5200 R がアクセスポイントを通して自動検 
出されます。 

検出結果によって、次のようになります。 

■ プリンタが自動検出された場合 

とくに操作をしなくてもプリンタを利用できる場合は、プリンタが自動的に選択され 
ます。そのまま手順8に進んでください。 

■ [プ U ンタの IP アドレス設定]画面が表示された場合 


鱗總總飄.は。 


® IP アドレスを自觔的に取得す5⑻ 
〇: T 欠© IP アドレスを使用する (U) 


デフォルトゲ-トウ1イ®: 

I ネットワーク t 者報®〉」 

| ヘルプ ( H ) 1 1 <戻る⑧ 1 1 接続 P HI キャンセル 1 

プリンタを自動検出できなかった場合は、[プリンタの IP アドレス設定]画面が表示 
されます。[接続]ポタンをクリックして、プリンタに接続できないか試してみてく 
ださい。接続できない場合は、「困ったときには」の「セットアップ中に[プリンタ 
の IP アドレス設定]画面が表示された」 （ P .77) を参照してください。 

[セットアップの完了]画面が表示されたら、パソコンとプリンタをつない 
でいる USB ケーブルを抜いて、 [次へ] ポタンをクリックする 


パリコンのセツトアツ: W 完了しました。 


ポート名を変更する塌合は卜名の設定]を5リックして优さ U 


CNBJNP.00E 00008 D058 


醜 0 無線 ネ 5 トワ-扣搬_•デ-鄉賊 


fl 11 


これでプリンタとパソコンのネットワーク接続が完了しました。 


#参考 


•ポート名を変更する場合は、[ポート名の設定]ボタンをクリックしてください。詳細については、「困った 
ときには」の「ポート名を任意の名前に変更したい」 （ P .80) を参照してください。 

•[デバイスの取り外しの警告]メッセージが表示されたら、 [0 K ] ポタンをクリックしてください。 


プリンタを実際に使用する場所に設置し、プリンタの電源を入れる 





プリンタの設置とセットアップ 


29 




10 [通信状態の測定]画面で[次へ]ポタンをクリックする 



通信状態の測定が開始され、測定状況が表示されます。 

測定には、数分間かかります。[キャンセル]ポタンをクリックすると、測定を途中で終了できます。 
セットアップ後でも 、 Canon IJ Network Tool を使用して通信状態の測定を行えます 0 

11測定結果を確認し、[完了]ポタンをクリックする 



[プリンタとアクセスポイント間の通信状態]に©が表示されていることを確認してくだ 
さい。 

#参考 

• ©以外のマークが表示された場合は、表示されたコメントやヘルプを参照して、通信状態を改善してくださ 
い。 

•設置を改善した結果を確認したい場合は、プリンタを新しい設置場所へ移動したあと[再測定]ポタンをク 
リックしてください。通信状態の測定が再度実行されます。 

• [ネットワーク全体の状態]についてメッセージが表示された場合は、画面の指示にしたがってプリンタとア 
クセスポイントの設置場所を改善してください。 
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12 プリントへッドの位置調整をする 

操作方法については、「プリントヘッドの位置調整をする」 （ P .40) を参照してください。 

ここまでのインス I ルを完了するために、パソコンを再起動させる画面が表示されるこ 
とがあります。画面の指示にしたがって、 [ OK ] ポタンをクリックしてください。 


有線 LAN で接続する（はじめて接続する場合) 


まだネットワークに接続していないプリンタを、有線 LAN 接続で使用できるようにします。こ 
のセットアップでは、プリンタとパソコンの両方を設定します。 

i [セットアップ方法]の画面で、[プリンタとパソコンをセットアップする] 
を選び、[次へ]ポタンをクリックする 


使用許諾契約 

インスト ー JU 

TEP 3 

セットアップ方法 

セットアッブする方法を選択し p 欠へ)£クリッ九てぐ"; f さい。 

® ブリンタとノ彳ソコンをセットアッブする 

セットアッブ 
せットアップ方法 

初めてネットワークに接鋪する場合や、 t ットアッブ 
^ ^をやり直す場合に選択してさい。 

ゴ U ンタの格蒺 

ヘッド位® SS 

インストール結果 

〇バソコンのみセットアッブする 

| / 2台目以降の/《ソコンをネットワーク上のブリンタと 

•41、 ^ 接練する場合は、こちらを選択して </■;! さい。 

〇 USB 接練で使 ^ する 

‘ T ネットヮ-クで使用しな'、場合に選亂てさぃ。 



キャンセルが 



プリンタの設置とセットアップ 
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2 [プリンタの接続]の画面が表示されたら、パソコンとプリンタを USB ケー 
ブルで接続する 



#参考 


LAN の接続が完了するまでは、 USB 接続を通してプリンタをセットアップします。 

3 プリンタの電源を入れる 



パソコンがプリンタを認識すると、画面にメッセージが表示されます。 

#参考 

2分経っても次の手順に進めないときは、画面のメッセージをご覧になり、対処方法を確認してください。 
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y 参考 

すでにプリンタのネットワーク設定を行っている場合は、そのままの設定で使用するかを確認する[設定環境の 
確認]画面が表示されます。そのままの設定でセットアップを進めることができますので、[このまま使用する] 
ポタンをクリックしてください。ネットワークの設定を変更する必要がある場合は[設定を変更する]ボタンを 
クリックしてください。 


[有線 LAN ] を選ぶ 



#参考 


• すでに無線 LAN の設定を行っている場合は、[ネットワーク設定に関する注意]画面が表示されます。通常 
は、[有線 LAN のみで使用する]ポタンをクリックして、有線 LAN だけを有効にしてください。 

• すでにプリンタのネットワーク設定を行っている場合は、[プリンタのネットワーク設定]画面が表示されま 
す。 

詳細については、「困ったときには」の「セットアップ中に[プリンタのネットワーク設定]画面が表示され 
た」 （ P .79) を参照してください。 



瓣飄麟'抑趣、ます。 


1. ブリンタの電源がオンになっている 


2. パリ]ンがネットワーク通 f 言可能な状態(こなっている 


3. ブリン处パソコンが USB で招続されてい5 


[セットアップの準備]画面が表示されたら、準備ができていることを確認 
し、[次へ]ポタンをクリックする 


とセットアップ 


33 





[有線 LAN 接続の確認]画面が表示されたら、八ブなどのネットワーク機 
器とプリンタを LAN ケーブルで接続し、[はい]ポタンをクリックする 



4参考 


ネットワーク機器の接続については、お使いの環境にしたがってください。 

[有線/無線 LAN の設定]画面で[次へ]ポタンをクリックする 
プリンタが自動検出される 

USB ケーブルで接続されている PIXUS iP 5200 R が、 LAN を通して自動検出されます。 
#参考 

•プリンタを自動検出できなかった場合は、[プリンタの IP アドレス設定]画面が表示されますので、[接続] 
ボタンをクリックしてください。 



• それでもプリンタを検出できなかった場合は、プリンタの電源が入っていること、 USB ケーブルで接続され 
ていることを確認し、[接続]ボタンをクリックしてください。 

•上記の対処を行ってもプリンタが検出できなかった場合は、「困ったときには」の「セットアップ中に[プリ 
ンタの IP アドレス設定]画面が表示された」 （ P .77) を参照してください。 





[セットアップの完了]画面が表示されたら、パソコンとプリンタをつない 
でいる USB ケーブルを抜いて、[完了]ポタンをクリックする 


"1 




ヘルプ妙 | 


ポ-卜名を変更する塌合は卜名の設定]をクリックして优さ U 
7U ン9名： Canon iP 5200 R 

ポート名： CNBJNP.00E 00008 D059 

モデル： Canon iP 520 OR 


I く 戻 5( B ) 


《[ . . . 完 T®..... j) 


[ キャンセル I 


これでプリンタとバソコンのネットワーク接続が完了しました。 


参考 


•ポート名を変更する場合は、[ポート名の設定]ボタンをクリックしてください。詳細については、「困った 
ときには」の「ポート名を任意の名前に変更したい」 （ P .80) を参照してください。 

•[デバイスの取り外しの警告]メッセージが表示されたら、 [ OK ] ポタンをクリックしてください。 

10プリントへッドの位置調整をする 

操作方法については、「プリントヘッドの位置調整をする」 （ P .40) を参照してください。 

ここまでのインス!ルを完了するために、パソコンを再起動させる画面が表示されるこ 
とがあります。画面の指示にしたがって、 [ OK ] ポタンをクリックしてください。 


USB で接続する 


プリンタとパソコンを USB ケーブルで接続して使用できるようにします。 


[セットアップ方法]の画面で、 [ USB 接続で使用する]を選び、[次へ] 
ポタンをク _ J ックする 


セットアッゴ方法 
ゴ u ンタの格苠 


セットアップ方法 

セットアップする方法を選択し [; 欠へ K クリッ九てぐ■こ'さい。 

〇ブリンタとノ彳ソコンをセットァッブする 

初めてネットワークに接練する場合や、セットアッブ 
^ ^をやり直す場合に選択してさい。 

〇バソコンのみセットアッブする 

I —fc 於/ 2台目以降のバソコンをネットワーク上のブリンタと 

接練する場合は、こちらを選択してさい。 


® : U 邛榨枝て使用す.る： 

ネットワークで使用し a 、場合にて<；こ3い< 
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[プリンタの接続]の画面が表示されたら、パソコンとプリンタを USB ケー 
ブルで接続する 



3 プリンタの電源を入れる 



パソコンがプリンタを認識すると、画面にメッセージが表示されます。 

#参考 

2分経っても次の手順に進めないときは、画面のメッセージをご覧になり、対処方法を確認してください。 
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4 プリントへッドの位置調整をする 

操作方法については、「プリントヘッドの位置調整をする」 （ P .40) を参照してください。 

ここまでのインス I ルを完了するために、パソコンを再起動させる画面が表示されるこ 
とがあります。画面の指示にしたがって、 [0 K ] ポタンをクリックしてください。 


無線/有線 LAN で接続する （2 台目以降のパソコン 
で使う場合） 


無線/有線 LAN に接続済み（ほかのパソコンからセットアップ済み）のプリンタを、ネットワー 
クを通してほかのパソコンから使用できるようにします。このセットアップでは、パソコンだけ 
を設定します。 

#参考 

• プリンタへのアクセス制限 （ MAC アドレスフィルタリング、 IP アドレスフィルタリング）を設定している場合は、 
今回セットアップするパソコンの情報を追加設定しておいてください。追加の操作は、すでにセットアップされてい 
るパソコンから Canon IJ Network Tool を使って行います。 

• セットアップするパソコンとプリンタが USB ケーブルで接続されていないことを確認してください。このセット 
アップでは、 USB ケーブルで接続することはありません。 

• 有線 LAN 接続の場合、プリンタが LAN ケーブルでネットワーク機器に接続されていることを確認してください。 

1 プリンタの電源を入れる 



■プリンタの設置とセットアップ 
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[セットアップ方法]の画面で、[パソコンのみセットアップする]を選び、 
[次へ]ポタンをク _ J ックする 



fe ットアップ方法 
プリンタの格苠 
ヘッド位 

インスト'"ル結果 


セットアップ方法 

セットアップする方法を選択レ [； 欠へ K クリッ久てぐ'; f さい。 

〇ブリンタとノりコンをセットアッブする 

I u 初めてネットワークに接練する場合や、セットアッブ 

，. 二、をやり直す場合に選択さい。 


® 1ノ以コンのみセットアッブする 1 

離!盤麟觀:て激， 


〇 USB 接練で使^する 

ネットワーケ?使用しな、場合に選択 U て </"f さい< 





プリンタが自動検出される 

ネットワーク上にある PIXUS iP 5200 R が自動検出されます。 

#参考 

プリンタが検出されない場合は、以下のことを確認し、[更新]ボタンをクリックしてください。 

• プリンタの電源が入っているか確認してください。 

• セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能がオフになっているか確認してください。 

ファイアウォール機能については、「ファイアウォール機能について」 （ P .17) を参照してください。 

• 無線 LAN 接続の場合、パソコンがアクセスポイントに接続されているか確認してください。 

• 有線 LAN 接続の場合、プリンタが LAN ケーブルでネットワーク機器に接続されているか確認してください。 
•ネットワーク上のプリンタに「プリンタへのアクセス制限」が設定されていないことを確認してください。 

4参考 

Windows XP の Service Pack 1以前でファイアウォール機能をオンにしている場合は、セットアップの途中 
で、ファイアウォール機能のオフを許可するか確認する画面が表示されます。表示されたら[はい]ポタンをク 
リックし、設定を解除してください。セットアップ完了後、自動的にファイアウォールはオンに戻ります。 

• Windows XP の Service Pack のパージョンの確認方法については、「困ったときには」の 「Windows XP 
の Service Pack のパージョンがわからない」 （ P .81) をご参照ください。 

• お使いの環境に応じてネットワーク設定を切り替えるソフトウェアなどでは強制的に「インターネット接続 
ファイアウォール」機能をオンにしてしまうものがありますので、そちらの設定もあわせてご確認ください。 




使用するプリンタを選び、[次へ]ポタンをクリックする 


検出したブリンタ®: _ 

| rgrsmii^ 獅 ia— —lamTiBHriiiiffiT—«■»■ ] 


ネットワ- ク‘1者報① [ 更新 P ] 

使用した0ブリン鄉検出されなかった埸合は、ネットワークが正しく設定されて0 
5ことと、プリン5の電源が入ってい5ことを確 IS して、 S 新]をウリツクしてください。 
または、展 5] を5リッ5して、表示された画面に従って、 USB を使ったネットワ-ク 
招続のセツトアツブを行ってく？:さい。 


<戻 5(.B) |][ A/\XN) jll キャンセル 


[完了]ポタンをク U ツクする 


HP 


セクトアップが完了しました。院了]をクリックしてください。 


ポ-卜名を変更する塌合はレ卞-卜名の設定]をクリックじ c くださ u 


CNBJNP.OOE 00008 D059 


【【 .... 完 .7(0 ) キャンセル 1 


これでプリンタとバソコンのネットワーク接続が完了しました。 


#参考 


ほかのパソコンからプリンタのセットアップをしたときにポート名を変更した場合は、[モデル]にその名前が 
表示されます。詳細については、「困ったときには」の「ポート名を任意の名前に変更したい」 （ P .80) を参照 
してください。 


[ヘッド位置調整]画面が表示されます。すでにプリントヘッドの位置調整が行われてい 
る場合は、再度行う必要はありません。 

以降の手順については、「プリントヘッドの位置調整をする」 （ P .42) の手順3を参照し 
てください。 

ここまでのインス！ルを完了するために、パソコンを再起動させる画面が表示されるこ 
とがあります。画面の指示にしたがって、 [ OK ] ポタンをクリックしてください。 


プリンタの設置とセットアップ 
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リントへツドの位置調整をする 


はじめてプリンタをお使いになる場合は、きれいに印刷するためにプリントへッドの位置を調整 
する必要があります。 

すでにプリントへッドの位置調整を行っている場合は、手順3に進んでください。 

#参考 

プリントヘッドの位置調整は、プリンタドライバの[印刷設定]画面の[ユーティリティ]シートから行うこともでき 
ます。『基本操作ガイド』の「プリントヘッド位置を調整する」を参照してください。 

1[へッド位置調整]の画面が表示されたら、オートシートフィーダに A 4 サ 
イズの普通紙を1枚セットし、[実行]ポタンをクリックする 


ヘッド位置調整 

このブリンタ(3、使用する前にヘッド位置調整が必要です。庚行 K ク 
リックするとヘッド位置調整^行し、ます。 

ヘッド位置調整が完了したら、[次へ)£クリックしてぐ if 汍、 


f セットアップ方法 
^プリンタの格蒺 




"重要 


• カセツトからはプリントへツドの位置調整はできません。必ず才一トシートフイーダに用紙をセツトしてく 
ださい。 

• CD - R トレイガイドが閉じていることを確認してください。 


40 





以下の画面が表示されたら、[ヘッド位置調整]ポタンをクリックする 



夕参考 

印刷が終了するまでに約6分かかります。 


以下のパターンが印刷されたら、へッド位置調整が完了します。 



#参考 

• パターンは黒と青で印刷されます。 

• へッド位置調整が正しく行われなかった場合は、エラーランプがオレンジ色に11回点滅します。 

このような場合は、『基本操作ガイド』の「エラーランプがオレンジ色に点滅している」を参照し、再度へッ 
ド位置調整を行ってください。 



プリンタの設置とセットアップ 
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[ヘッド位置調整]の画面の[次へ]ポタンをクリックする 

[インストール結果]の画面が表示されたら、[次へ]ポタンをクリックする 


STEP 1 

使用許諾契約 
STEP 2 

インストール 


STEP 3 



-セットアップ方法 
f ゴリンタの格苠 
f へツト•位罟栗整 
インストール e 果 


インストール結果 


縱这驟離溫溫ァ名 1 こカス_を 


C# ブリンタドライ/く 

インストー; UO ました 

a 電子マニュアル(取扱説明書） 

インスト ー J レしました 

秘 Canon IJ Network Tool 

インストールしました 

Canon Setup Utility 

インストー队ました 

41 Easy-WebPrint 

インスト ーJ レしました 

(0 Easy-PhotoPrint 

インスト '-ルしました 

穿 f 6 くちん CD ダイレクトゴ y ント for Canon 

インスト ー J レしました 

备 Easy-PrintToolBox 

インストー队ました 

礒マイブリンタ 

インストールしました 



[インストールが完了しました]の画面が表示されたら、[終了]ポタンを 
ク II ツクする 



&参考 

[再起動]ポタンが表示された場合は、[すぐにパソコンを再起動する]にチェックマークが付いていることを確 
認し、[再起動]ボタンをクリックしてください。 

デスクトップに表示される$(マイプリンタ）をダブルクリックすると、「プリンタの設 
定」や「困ったときには」などの情報が表示されます。プリンタの設定を確認•変更した 
いときや、プリンタの操作に困ったときにお使いください。 










プリンタドライバ、電子マニュアル（取扱説明書)、アプリケーションソフトをパソコンにインス 
卜ールします。 

i 『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を CD - ROM ドライブに入れる 

CD - ROM のフオルダが自動的に開かない場合は、デスクトップに表示される をダブ 

ルクリックします。 C4N0N -' J 

1 [ Setup ] アイコンをダブルクリックする 



以下の画面が表示されたら、管理者の名前とパスワードを入力し、 [ OK ] 
ポタンをク _ J ックする 


"Setup" に*更を加えるには、あなたのバスワードを入 
力してください。 



r キャンセル） ■ 


管理者の名前とパスワードがわからないときは、 左下の叉 ボタンをクリックしてくださ 


プ■」ンタとノ V ソコンをセットアップ 
する (Macintosh) 

「セットアップ環境を確認する」 （ P .16) でセットアップの準備が整ったら、プリンタとパソコン 
のセットアップを始めます。 

#参考 

本書では Mac ® OS Xv . l 0.3. x をご使用の場合に表示される画面を基本に説明しています。 


ソフトウェアをインストールする 


セツトアツプ 


プリンタの 
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以下の画面が表示されたら、[おまかせインストール]ポタンをクリックす 
る 



プリンタドライバのインス！ルには、「おまかせインス！ル」と「選んでインス! 

ル」の2種類があります。 

「おまかせインス！ル」を選ぶと、プリンタドライバ、電子マニュアル（取扱説明書）、 
アプリケーションソフトが一度にインス!ルされます。 

[おまかせインストール]の画面が表示されたら、[インストール]ポタン 
をク ij ツクする 


インス！ルする項目の上にマウスを合わせると、プリンタドライパやアプリケーション 
ソフトの説明が表示されます。 

おまかせインス!'ール 

I ドライバと 電子 マニ i アル (取扱 »«•) 一 _ README フアイル表示:圍 

_プリンタドライパ 


7^J ケー >3 ン VTh 


キヤノンセットアップユーティリティ 圓 

Canon Setup Utility xxmb 

キヤノン U ネットワークツール 圍 

Canon U Network Tool xxmb 

_ イージーフォトプリント B 

'5# Easy-PhotoPrint xxmb 

的らくち A/CD ダイレクトプ ij ント for Canon xx ® 


-览表にあるソフトウェアをインストールします。よろしければ[インストール]をクリックしてください。 
ソフトウェア名にマウスポインタを合わせると、ソフトウェアの紹介が表示されます。 

0SX-10.3J 空き容量 xx MB 

戻る 


:インストール 


\\ #電子マニュアル(取扱說明書） 


[使用許諾契約]の画面が表示されたら、内容をよく読んで[はい]ポタン 
をク IJ ツクする 


インス！ルが開始されます。 

[ヘッド位置調整のご案内]の画面が表示されたら、[次へ]をクリックしてください。 







7 [インストールが完了しました。]の画面が表示されたら、[再起動]ポタン 
をク ij ツクする 


Canon インストールが完了しました。 



パソコンの再起動後に 、 Canon IJ Network Tool が起動します。 

[プリンタを検出できませんでした]というメッセージが表示された場合は、 [0 K ] ボタ 
ンをクリックしてセットアップをすすめてください。 

以降の操作は、プリンタをはじめて使用するかすでに使用しているか、プリンタをどのよ 
うに接続するかによって以下のパターンに分かれます。 

■ セットアップ方法を選ぶ 


^重要 


プリンタの接続方法は、プリンタをどのように接続するかで選びます。例えば、パソコンとアクセスポイントの 
間が無線 LAN であっても、プリンタとアクセスポイントを LAN ケーブルでつなぐ場合は有線 LAN となります。 


今のプリンタの利用状態は？ 

プリンタをどうやつて使いたいか？（プリンタの接続方法） 

これからセットアップする 
(まだ使っていない） 

無線 LAN または有線 LA N 接続で使いたい 

—「無線 LAN で接続する（はじめて接続す 
る場合)」 ( P .46) 

今 「有線 LAN で接続する（はじめて接続す 
る場合)」 ( P .53) 

USB 接続で使いたい 

， 「 USB で接続する」 
( P .57) 

無線 LAN または有線 

LAN 接続で使っている 

他のパソコンからも LAN で使えるように 
したい 

USB 接続でも使える 
ようにしたい 


—「無線/有線 LAN で接続する （2 台目以 
降のパソコンで使う場合)」 ( P .60) 

—「 USB で接続する」 
( P .57) 

USB 接続で使っている 

無線 LAN /有線 LA N 接続でも使えるよう 
にしたい 



—「無線 LAN で接続する（はじめて接続す 
る場合)」 ( P .46) 

—「有線 LAN で接続する（はじめて接続す 
る場合)」 ( P .53) 



■ プリンタの設置とセットアップ 
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無線 LAN で接続する（はじめて接続する場合) 


まだネットワークに接続していないプリンタを、無線 LAN 接続（インフラストラクチャー接続) 
で使用できるようにします。このセットアップでは、プリンタとパソコンの両方を設定します。 

1 パソコンとプリンタを USB ケーブルで接続する 



LAN の接続が完了するまでは、 USB 接続を通してプリンタをセットアップします。 

2プリンタの電源を入れる 
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3 Canon IJ Network Tool のポップアップメニューから[セットアップ] 
を選び、[プリンタ]から [iP 5200 R] を選んで [0K] ポタンをクリッ 
クする 

Canon IJ Network Tool が起動していない場合は、[ライブラリ]フオルダから 
[ Printers ] -► [ Canon ] -► [ BJPrinter ] -► [ Utilities ] -*• [Canon IJ Network Tool ] 


# 参考 

• 「プリンタを検出できませんでした。」と表示さ 
れた場合は [0 K ] ボタンをクリックしてから、 
以下のことを確認し、[更新]ボタンをクリック 
してください。 

• USB ケーブルでプリンタとパソコンが接続 
されているか 

-プリンタの電源が入っているか 
• すでにプリンタのネットワーク設定を行ってい 
る場合は、そのままの設定で使用するかを確認 
する[設定環境の確認]画面が表示されます。 
そのままの設定でセットアップを進めることが 
できますので、[このまま使用する]ボタンをク 
リックしてください。ネットワークの設定を変 
更する必要がある場合は[設定を変更する]ポ 
タンをクリックしてください。 

4 [ワイヤレス LAN] を選び、 [OK] ポタンをクリックする 

_ 有線/ワイヤレス LAN の設定_ 

プリンタをどの形態でネットワークに接続するかを選択し、 【0K】 をクリックしてくだ 


P ! J# 

@ワイヤレス LAnI 〇 有線 LAN 

⑦ 〔キャンセル） OK "^1 

#参考 

•すでに有線 LAN の設定を行っている場合は、[ネットワーク設定に関する注意]画面が表示されます。通常 
は、[無線 LAN のみで使用する]ポタンをクリックして、無線 LAN だけを有効にしてください。 

• すでにプリンタのネットワーク設定を行っている場合は、[プリンタのネットワーク設定]画面が表示されま 
す。 

詳細については、「困ったときには」の「セットアップ中に[プリンタのネットワーク設定]画面が表示され 
た」 （ P .79) を参照してください。 


を順にダブルクリックしてください。 


Canon II Network Tool 



Q 更新)， # 紐段•.十'... 


プリンタを USB ケーブルで接続して使用する場合、またはすでにネットワーク設定が 
完了しているプリンタを使用する場合は、[プリンタ設定ユーティリティ]をクリック 
してプリンタの追加を行ってください。 


⑦ C プリンタ設定ユーテイリテイ f キャンセル V ox J 


_プリ》©謹 JJ セットアップ 
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アクセスポイントが自動検出される 


»重要 


セキュリティで保護されていないネットワーク環境に接続する場合は、お客様の個人情報などのデータが第三者 
に漏洩する危険性があります。十分、ご注意ください。 

検出結果によって、次のようになります。 

■ アクセスポイントが自動検出された場合 

とくに操作をしなくてもアクセスポイントを利用できる場合は、アクセスポイントが 

自動的に選択されます。そのまま手順6に進んでください。 

■ [アクセスポイントー覧]画面が表示された場合 


アクセスポイン!覧 



〇[アクセスポイン I 覧]画面で使用したいアクセスポイントを選択する 

使用したいアクセスポイントがリストに表示されない場合、「困ったときには」の「使 
用したいアクセスポイントが検出されない」 ( P .71) を参照してください。 

参考 

マンションなどにお住まいの場合は、近所で使用しているアクセスポイントと通信できてしまうことがあります 
ので、ご注意ください。 

❷選択したアクセスポイントの[暗号]欄を確認する 

[暗号]欄が空白の場合は、そのまま[接続]ポタンをクリックしてください。 

[暗号]欄に WEP または WPA と表示されている場合、アクセスポイントに暗号化 
機能が設定されています。ネットワークバスワード ( WEP キ _) または WPA の 
ネットワークキーを入力してから、[接続]ポタンをクリックしてください。 

詳細については、「困ったときには」の「ネットワークキー ( Windows ) /ネット 
ワークパスワード ( Macintosh ) について」 （ P .72) を参照してください。 

■ 「アクセスポイントを検出できませんでした」というメッセージが表示された場合 

[0 K ] ポタンをクリックすると、[アクセスポイン！覧]画面が表示されます。こ 

の場合は、「困ったときには」の「使用したいアクセスポイントが検出されない」 
( P .71) を参照してください。 




プリンタが自動検出される 

USB ケーブルで接続されている PIXUS iP 5200 R がアクセスポイントを通して自動検 
出されます。 

検出結果によって、次のようになります。 

■ プリンタが自動検出された場合 

とくに操作をしなくてもプリンタを利用できる場合は、プリンタが自動的に選択され 
ます。そのまま手順7に進んでください。 

■ [プ U ンタの IP アドレス設定]画面が表示された場合 

r _プリンタの IP アドレス 設定_ 

ネットワーク上のプリンタを自動検出できませんでした。 

使用するプリンタの IP アドレスを設定してください。 

TCP/IP の設定： IP アドレスを自動的に取得する ' : ) 


⑦ ("キャンセル ) (戻る mm 

プリンタを自動検出できなかった場合は、[プリンタの ip アドレス設定]画面が表示 
されます。[接続]ポタンをクリックして、プリンタに接続できないか試してみてく 
ださい。接続できない場合は、「困ったときには」の「セットアップ中に[プリンタ 
の IP アドレス設定]画面が表示された」 ( P .77) を参照してください。 

[セットアップの完了]画面が表示されたら、パソコンとプリンタをつない 
でいる USB ケーブルを抜いて、[次へ]ポタンをクリックする 

_セットアップの完了_ 

パソコンのセットアップが完了しました。 

プリンタの電源を切り、プリンタとパソコンを接続している USB ケーブルを抜いて、 

使用する場所にプリンタを B いてください，その後、プリンタの電源を入れて[次へ】 

をクリックしてください。 

プリンタとアクセスポイント問の通信状態を測定します。 

通信状態の測定が完了すると、プリンタ設定ユーティリティが起動しますので、プリ 
ンタを追加してください。 

モデル： iPS200R 

ネットワーク (SSID): Canon 

暗号化檐能が有効になっていないワイヤレスネットワークに接続しました。データが 
傍受される恐れがあります。 _ 




これでプリンタとバソコンのネットワーク接続が完了しました。 


プリンタを実際に使用する場所に設置し、プリンタの電源を入れる 


プリンタの設置とセットアップ 
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9 [通信状態の測定]画面で[次へ]ポタンをクリックする 


通信状態の測定 


プリンタとアクセスポイント問の通信状態を測定します。 

プリンタの霉源が入っていることを確認して、[次へ]をクリックして 
ください。 

通信状態が悪い場合、プリンタをアクセスポイントの近くに移動した 
り、陣害物を取り除いてください。 

通信状態が悪いと、印刷が遅くなるなど不安定になる場合がありま 


-通信状態の測定には败分間かかります。 

(測定中のキャンセルは可能です） 

-Canon IJ Network Tool を使って、通信状態を後で測定することも 
できます。 



通信状態の測定が開始され、測定状況が表示されます。 


#参考 

測定には、数分間かかります。[キャンセル]ポタンをクリックすると、測定を途中で終了できます。 
セットアップ後でも 、 Canon IJ Network Tool を使用して通信状態の測定を行えます 0 
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10 測定結果を確認し、[完了]ポタンをクリックする 


通信状態の測定 

結果は以下の通りです。 

鶚 J u 


プリンタとアクセスポイント問の通信状態： 

■■man 丽111111 111111 _」 

〇 良好です 

再度測定を行うには、[再測定]をクリックしてください。 

C 再測定 ) 


⑦ ( キル ） ( 戻る ♦-宪7—こ^ 

[プリンタとアクセスポイント間の通信状態]に©が表示されていることを確認してくだ 
さい。 

#参考 

• ©以外のマークが表示された場合は、表示されたコメントやヘルプを参照して、通信状態を改善してくださ 
い。 

•設置を改善した結果を確認したい場合は、プリンタを新しい設置場所へ移動したあと[再測定]ボタンをク 
u ックしてください。通信状態の測定が再度実行されます。 

• [ネットワーク全体の状態]についてメッセージが表示された場合は、画面の指示にしたがってプリンタとア 
クセスポイントの設置場所を改善してください。 

プリンタ設定ユーティリティが起動します。 

Mac OS X v . l 0.2. x をお使いの場合は、プリントセンターが起動します。 

11[追加]をクりックする 


0 0 6 プリンタリスト 



0 i?>iP 520 OR Canon iP5200R 


■ プリンタの設置とセットアップ 
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12 ポップアップメニューから [CANON IJ ネットワーク]を選び、製品一 
覧に表示される [ iP 5200 R ] を選んで、[追加]ポタンをクリックする 



#参考 

[iP 5200 R] のあとに続いている英数字はプリンタの MAC アドレスです。 

13 プリンタリストにプリンタが追加されていることを確認する 

0 〇 〇 ブリンタリスト CD 

皇. 礓 Q 甘）* 〇 



14プ II ントへッドの位置調整をする 

操作方法については、「プリントヘッドの位置調整をする」 （ P .63) を参照してください。 
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有線 LAN で接続する（はじめて接続する場合) 


まだネットワークに接続していないプリンタを、有線 LAN 接続で使用できるようにします。こ 
のセットアップでは、プリンタとパソコンの両方を設定します。 

I パソコンとプリンタを USB ケーブルで接続する 



#参考 

LAN の接続が完了するまでは、 USB 接続を通してプリンタをセットアップします。 

2プリンタの鼋源を入れる 



H プリンタの設置とセットアップ 
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Canon IJ Network Tool のポップアップメニユーから[セットアップ] 
を選び、[プリンタ]から [ iP 5200 R ] を選んで [0 K ] ポタンをクリツ 
クする 


Canon IJ Network Tool が起動していない場合は、[ライブラリ]フオルダから 
[ Printers ] -► [ Canon ] -► [ BJPrinter ] -► [ Utilities ] -► [Canon IJ Network Tool ] 
を順にダブルクリックしてください。 


Canon IJ Network Tool 



Q 更新)， # 紐段•.十'... 


プリンタを USB ケーブルで接続して使用する場合、またはすでにネットワーク設定が 
完了しているプリンタを使用する場合は、[プリンタ設定ユーティリティ]をクリック 
してプリンタの追加を行ってください。 


⑦ C プリンタ設定ユーテイリテイ f キャンセル : |l OK ) 


参考 

•「プリンタを検出できませんでした。」と表示さ 
れた場合は [0K] ボタンをクリックしてから、 
以下のことを確認し、[更新]ボタンをクリック 
してください。 

• USB ケーブルでプリンタとパソコンが接続 
されているか 

-プリンタの電源が入っているか 
• すでにプリンタのネットワーク設定を行ってい 
る場合は、そのままの設定で使用するかを確認 
する[設定環境の確認]画面が表示されます。 
そのままの設定でセットアップを進めることが 
できますので、[このまま使用する]ボタンをク 
リックしてください。ネットワークの設定を変 
更する必要がある場合は[設定を変更する]ポ 
タンをクリックしてください。 


[有線 LAN ] を選ぶ 


有線/ワイヤレス LAN の設定 

プリンタをどの形態でネットワークに接続するかを a 択し、 【 ok ] をクリックしてくだ 
さい. 

〇ワイヤレス LAN 丨 ft 有線 LAN 1 

© ( キャンセル3 i ~ 0K —^ 


#参考 

• すでに無線 LAN の設定を行っている場合は、[ネットワーク設定に関する注意]画面が表示されます。通常 
は、[有線 LAN のみで使用する]ポタンをクリックして、有線 LAN だけを有効にしてください。 

• すでにプリンタのネットワーク設定を行っている場合は、[プリンタのネットワーク設定]画面が表示されま 
す。 

詳細については、「困ったときには」の「セットアップ中に[プリンタのネットワーク設定]画面が表示され 
た」 （P.79) を参照してください。 





[有線 LAN 接続の確認]画面が表示されたら、八ブなどのネットワーク機 
器とプリンタを LAN ケーブルで接続し、[はい]ポタンをクリックする 



ネットワーク機器の接続については、お使いの環境にしたがってください。 


[有線/ワイヤレス LAN の設定]画面で [0 K ] ポタンをクリックする 
プリンタが自動検出される 

USB ケーブルで接続されている PIXUSiP 5200 R が LAN を通して自動検出されます。 
#参考 

•プリンタを自動検出できなかった場合は、[プリンタの IP アドレス設定]画面が表示されますので、[接続] 
ボタンをクリックしてください。 

r _プリンタの IP アドレス設定_ 

ネットワーク上のプリンタを自動検出できませんでした。 

使用するプリンタの IP アドレスを設定してください。 

TCP/IP の設定： (jp アドレスを自動的に取得する RM 


172.16.1.10 
255.255 .255.0 
172.16 .1.1 



• それでもプリンタを検出できなかった場合は、プリンタの電源が入っていること、 USB ケーブルで接続され 
ていることを確認し、[接続]ボタンをクリックしてください。 

•上記の対処を行ってもプリンタが検出できなかった場合は、「困ったときには」の「セットアップ中に[プリ 
ンタの IP アドレス設定]画面が表示された」 （P.77) を参照してください。 
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[セットアップの完了]画面が表示されたら、パソコンとプリンタをつない 
でいる USB ケーブルを抜いて、[完了]ポタンをクリックする 


_セットアップの完了_ 

セットアップが完了しました。 

プリンタとパソコンを接続している USB ケープルを抜いて、[完了】をクリックしてくだ 
さい。その後、プリンタ設定ユーティリティが起動しますので、プリンタを追加して 
ください。 

モデル： iPS200R 

これでプリンタとパソコンのネットワーク接続が完了しました。 

プリンタ設定ユーティリティが起動します。 

Mac OS X v .10.2. x をお使いの場合は、プリントセンターが起動します。 

9 [追加]をク ij ックする 


0 0 6 プリンタリスト 



10 ポップアップメニューから [CANON IJ ネットワーク]を選び、製品一 
覧に表示される [ iP 5200 R ] を選んで、[追加]ポタンをクリックする 


Canon IJ ネットワーク 




■ iP 520 OR (00. ..85.3b.e3.f3) Canon U Printer J 


； キャンセル^ (f 追加 $ J 


# 参考 

[iP 5200 R] のあとに続いている英数字はプリンタの MAC アドレスです。 
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11 プリンタリストにプリンタが追加されていることを確認する 


0 6 6 プリンタリスト 

e 钂⑤甘 ） s ❼ 

….丨56加 削除ユーティリティ ColorSync1R 報を見 



12プリントへッドの位置調整をする 

操作方法については、「プリントヘッドの位置調整をする」 ( P .63) を参照してください。 


プリンタの設置と 








プリンタの電源を入れる 



Canon IJ Network Tool のポップアップメニューから[セットアップ] 
を選び、[プリンタ設定ユーティリティ]ポタンをクリックする 


Canon lj Network Tool 


フすン歹: 


名前 

]WH 

1 

iPS200R 

し anon 

USB 


( 更新 ） | 詳細設定... 

プリンタを USB ケープルで接続して使用する場合、またはすでにネットワーク設定が 
完了しているプリンタを使用する場合は、[プリンタ設定ユーティリティ]をクリック 
してプリンタの追加を行ってください。 


プリンタ設定ユーティリティ > ( キャンセル .) f OK 》 




MacOS Xv . l 0.2. x をお使いの場合は、[プリントセンター]ポタンをクリックしてく 
ださい。 

#参考 

Canon IJ Network Tool が起動していない場合は、[移動]メニューから[アプリケーシヨン]を選び、[ユー 
ティリティ]フォルダ、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンを順にダブルクリックし、手順5に進んでく 
ださい。 

MacOSX V.10.2.X をお使いの場合は、[ユーティリティ]フォルダ、[プリントセンター]アイコンを順にダ 
ブルクリックし、手順5に進んでください。 


[中止]ポタンをクリックする 


セットアップの中止 




フリンタのセットアツフは充了していません • 

作*を中止する場合は、[中止 I をクリックしてください，あ 
とでセットアップする場合は、はじめからセットアップ* 
やしてください， 

作業を輯»する場合は，【雄*||をクリックしてください， 

中止 ) > 継続) 




5 プリンタリストにプリンタが追加されていることを確認する 

0 6 0_プリンタリスト_ CD 


S 甘）！ ❶ 



&参考 

プリンタが追加されていない場合は、プリンタの追加を行ってください。[追加]をクリックし、ポップアップ 
メニューから [ USB ] を選んでください。[製品]から DP 5200 R ] を選び、[追加]ポタンをクリックして 
ください0 

プリンタを確認したら、[プリンタ設定ユーティリティ](プリントセンター）を終了して 
ください。 

6プリントへッドの位置調整をする 

操作方法については、「プリントヘッドの位置調整をする」 （ P .63) を参照してください。 
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無線/有線 LAN で接続する （2 台目以降のパソコン 
で使う場合） 


無線/有線 LAN に接続済み（ほかのパソコンからセットアップ済み）のプリンタを、ネットワー 
クを通してほかのパソコンから使用できるようにします。このセットアップでは、パソコンだけ 
を設定します。 

#参考 

• プリンタへのアクセス制限 （ MAC アドレスフィルタリング、 IP アドレスフィルタリング）を設定している場合は、 
今回セットアップするパソコンの情報を追加設定しておいてください。追加の操作は、すでにセットアップされてい 
るパソコンから Canon IJ Network Tool を使って行います。 

• セットアップするパソコンとプリンタが USB ケーブルで接続されていないことを確認してください。このセット 
アップでは、 USB ケーブルで接続することはありません。 

• 有線 LAN 接続の場合、プリンタが LAN ケーブルでネットワーク機器に接続されていることを確認してください。 

1 プリンタの電源を入れる 



2 Canon IJ Network Tool のポップアップメニューから[セットアップ] 
を選ぶ 

参考 

Canon IJ Network Tool が起動していない場合は、[移動]メニューから[アプリケーシヨン]を選び、[ユー 
ティリティ]フォルダ、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンを順にダブルクリックし、手順6に進んでく 
ださい。 

MacOSX V.10.2.X をお使いの場合は、[ユーティリティ]フォルダ、[プリントセンター]アイコンを順にダ 
ブルクリックし、手順6に進んでください。 

3 次の画面が表示されたら、 [ OK ] ポタンをクリックする 




プリンタを検出できませんでした， 

以下を確認してください， 

-フリンタのドライパがインストールされている 
- USB ケープルが正しく接嫌されている 
-フリンタの霣 S が入っている 


(’ 生 J 
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[プ！ J ンタ設定ユーテイ 1 J テイ]ポタンをク _ J ツクする 


( セツトアップ 


Canon lj Network Tool 

T! 


プリンタ： 




M«t ) 


プリンタを USB ケープルで接続して使用する場合、またはすでにネットワーク設定が 
完了しているプリンタを使用する場合は、【プリンタ設定ユーティリティ]をクリック 
してプリンタの追加を行ってください。 




プリンタ設定ユーテイリテイ 


(キヤンセル) 


MacOS XV .10.2. X をお使いの場合は、[プリントセンター]ポタンをクリックしてく 
ださい。 

次の画面が表示されたら、[中止]ポタンをクリックする 




セットアップの中止 

プリンタのセットアツフは充了していません， 

作*を中止する場合は、[中止]をクリックしてください，あ 
とでセットアップする場合は，はじめからセットアップ* 
や 0 B してください。 

作菜を 轅統 する場合は 、I 轅扶 1をクリックしてください， 


I G 中止 》 f 


mm をクリックする 
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ポップアップメニューから [Canon IJ ネットワーク]を選び、製品一覧 
に表示される [ iP 5200 R ] を選んで、[追加]ポタンをクリックする 


Canon IJ ネツトワーク 


D 


iPS 20 OR (00....85.3b.e3.f3) Canon U Printer 1 



参考 

• DP 5200 R ] のあとに続いている英数字はプリンタの MAC アドレスです。 

• プリンタが表示されない場合は、以下のことを確認してください。 

-プリンタの電源が入っているか確認してください。 

• セキュリティソフトウェアのファイアウォール機能がオフになっているか確認してください。 

• 無線 LAN 接続の場合、パソコンがアクセスポイントに接続されているか確認してください。 

• 有線 LAN 接続の場合、プリンタが LAN ケーブルでネットワーク機器に接続されているか確認してくださ 
い0 

• ネットワーク上のプリンタに「プリンタへのアクセス制限」が設定されていないことを確認してください。 

プリンタリストにプリンタが追加されていることを確認する 




プリンタリスト 


〇 

無 


X 〇 




>^iP5200R (00.00.85.Bb.eB.f3) 


Canon iPS200R ^ 





はじめてプリンタをお使いになる場合は、きれいに印刷するためにプリントへッドの位置を調整 
する必要があります。 

すでにプリントへッドの位置調整を行っている場合は、再度行う必要はありません。 

1オートシートフィーダに A 4 サイズの普通紙を1枚セツトする 

• カセットからはプリントへッドの位置調整はできません。必ず才一トシートフィーダに用紙をセットしてく 
ださい。 

• CD - R トレイガイドが閉じていることを確認してください。 

Z Canon IJ Printer Utility を表示する 

〇 [移動]メニューから[アプリケーション]を選びます。 

©[ユーティリティ]フオルダ、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンを順にダブル 
クリックします。 

P [ユーティ 1 J ティ CD 

蒙 1 

グラブ インス!'ーラ 


Jav _ キーチェーンアクセス Netlnfo マネ- 



Mac OSX V.10.2.X をお使いの場合は、[ユーティリティ]フオルダ、[プリントセ 
ンター]アイコンを順にダブルクリックします。 

〇 [名前]から DP 5200 R ] を選び、[ユーティリティ]または[設定]をクリックします。 
[プリンタリスト]に DP 5200 R ] が表示されない場合には[追加]をクリックし、 
プリンタを追加してください。 

〇 [製品]から DP 5200 R ] を選び、[メンテナンス]ポタンをクリックします。 


©O0 



ディスクユーティリティ 
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プリントへッドの位置調整を行う 

〇ポップアップメニューから[テストプリント]を選びます。 


0 O ^ Canon U Printer Utility - iPS200R 



インクぶき取スクリーニング 
印麟の腿の汚れを防ぎます 


( 終了，) 

〇 [へッド位置調整]をクリックします。 


0 〇 ^ Canon (J Printer Utility - iP5200R 



こ"! ノズルチェックパターン印刷 

インクの嘀出し口（ノズル）が目づま〇していないかの 
確認パターンを印刷します 

~ッド位 B 調整 

ブリントヘッドの位团を調整し、色や線のずれなどを改善 
- 1 します 


( 終了"） 

0 メッセージを確認し、[へッド位置調整]ボタンをクリックします。 
参考 

印刷が終了するまでに約6分かかります。 




以下のパターンが印刷されたら、プリントへッド位置調整が完了します。 



#参考 

• パターンは黒と青で印刷されます。 

• へッド位置調整が正しく行われなかった場合は、エラーランプがオレンジ色に11回点滅します。 

このような場合は、『基本操作ガイド』の「エラーランプがオレンジ色に点滅している」を参照し、再度へッ 
ド位置調整を行ってください。 
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プリンタのネットワーク設定情報 
の印刷と初期化について 


プリンタのネットワーク設定情報を印刷する 


プリンタの電源が入っていることを確認して、プリンタのリセットポタンを電源ランプが6回点 
滅するまで押し続け、6回目が点滅したらリセットポタンから指を離します。 


•重要 


設定情報を印刷した用紙には、お使いのパソコンに関する重要な情報が記載されております。お取り扱いには、十分ご 
注意ください。 

#参考 

無線 LAN と有線 LAN それぞれに MAC アドレスが表示されますが、設定の際は接続方法に応じてどちらか一方を使用 
してくださし V 

以下のような設定情報が印刷されます。詳しくは、『ネットワークガイド』の「プリンタのネット 
ワーク設定情報を印刷する」を参照してください。 


表示される項目名 

内容 

状態 

• Printer 

プリンタ名 

iP 5200 R 

• Firmware Version 

ファームウエアバージョン 


• Wireless LAN 

無線 LAN の動作モード 

Enabled :有効 、 Disabled :無効 

Standard 

無線 LAN 規格 

IEEE 802.1 lg 

MAC Address 

MAC アドレス 

XX - XX - XX - XX - XX-XX 
( X は〇〜9、 A 〜 F の英数字） 

Network Type 

動作モード 

Infrastructure (インフラストラクチヤー） 

SSID 

SSID 

無線 LAN の SSID 

Channel 

無線チャンネル 

無線チャンネル 

Encryption 

暗号方式 

OFF 、 WEP 、 TKIP、AES のいずれか 

Authentication 

認証方式 

Auto (自動 )、 Open System (才ーフン)、 
Shared Key (共有キ ー )、 WPA - PSK 、 
WPA 2- PSK のいずれか 

Link Status 

無線 LAN の状態（電波の強さなど） 

Active 、 または Inactive 

• Wired LAN 

有線 LAN の動作モード 

Enabled :有効 、 Disabled :無効 

MAC Address 

MAC アドレス 

XX - XX - XX - XX - XX-XX 
( X は〇〜9、 A 〜 F の英数字） 

Link Status 

有線 LAN の状態（伝送速度など） 

Active 、 または Inactive 

Transmission Rate 

伝送速度 

10、または100 Mbps 

• Printer Access Control 

MAC Address 

MAC アドレスフィルタリング 

ON :有効 、 OFF :無効 

IP Address 

IP アドレスフィルタリング 

0 N :有効 、 OFF :無効 







©設定したいプリンタを選び、[ユーティリティ]をクリックします。 

©ポップアップメニューから[ネットワーク]を選びます。 

〇設定したいプリンタを選び、[ネットワーク設定]をクリックします。 
Canon IJ Network Tool の[詳細設定]画面が表示されます。 


表示される項目名 

内容 

状態 

• 

Admin Password 

管理パスワード 

ON :有効 、 OFF :無効 


Device Status 

プリンタの動作状態 

Available :使用可能* 


動作状態に 「 Available 」 以外の文字と番号が印刷された場合は、何らかのエラーが発生しています。表示されたェ 


ラーコードを、『ネットワークガイド』のエラーコード表で確認してください。 


プリンタのネットワーク設定情報を初期化する 


設定した情報を初期化するには、以下の手順にしたがってください。 

初期化を行うとパソコンとの接続情報がすべて削除され、印刷ができなくなります。その場合は、プリンタとパソコン 
を USB ケーブルで接続し、再度セットアップを行ってください。初期化を行う際には、十分注意してください。 

■ 本体のキー操作で初期化する 

1プリンタのリセットポタンを、鼋源ランプが10回点滅するまで押し続け、 
10回目が点滅したらリセットポタンから指をはなす 

Canon IJ Network Tool で初期化する 

1パソコンとプリンタを USB ケーブルで接続する 

2 プリンタの鼋源を入れる 

3 Canon IJ Network Tool を起動する 

デスクトップの [Canon IJ Network Tool ] をダブルクリックします。 

[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム]ほたは[プ□グラム] )— [Canon IJ 
Network Tool ] -► [Canon IJ Network Tool ] を選んでも起動できます 0 

〇プリンタ設定ユーティリティを起動します。 

Mac OSX V.10.2.X をお使いの場合は、プリントセンターを起動します。 
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Windows をお使いの場合、初期化するプリンタを選ぶ 
[設定]メニューから[メンテナンス]を選ぶ 

[メンテナンス]画面で[設定値の初期化]の[初期化]ポタンをクリックする 


[設定値の初期化]画面で[はい]ポタン （ Windows ) または [ OK ] ポ 
タン （ Macintosh ) をク 1 J ツクする 


設定した情報が初期化されます。 



困ったとぎには 

プリンタのセットアップ中にトラブルが発生したときの対処方法について説明します。 

#参考 

ここでは、セットアップ中に発生しやすいトラブルを中心に説明します。セットアップ後のトラブルについては、『基本 
操作ガイド』や『プリンタガイド』（電子マニュアル)、『ネットワークガイド』（電子マニュアル）の「困ったときには」 
を参照してください。電子マニュアルの見かたについては、『基本操作ガイド』の「電子マニュアルを読もう」を参照し 
て < ださい。 

セットアップ • 接続時のトラブル 

■ アクセスポイントと接続できない（アクセスポイントが検出されない） + P .70 
♦ 使用したいアクセスポイントが検出されない— P .7 1 

♦ 使用したいアクセスポイントと接続できない— P .72 
♦ 複数のアクセスポイントが混在する状況で使用したい+ P .72 

■ ネットワークキー/ネットワークパスワードがわからない — P .72 

♦ ネットワークキー （ Windows ) /ネットワークパスワード ( Macintosh ) について 
P .72 

♦ WEP/WPA (暗号化キー）の設定方法がわからない今 P .73 

■ プリンタと接続できない（プリンタが検出されない） — P .74 
♦ プリンタが検出されない+ P .74 

♦ Sterna ネットワーク環境設定を変更したら、プリンタと通信できなくなった — P .74 

■ セットアップ途中に以下の画面が表示された— P .75 

♦ セットアップ中に[アクセスポイントー覧]画面が表示された— P .75 

♦ セットアップ中に「アクセスポイントを検出できませんでした」のメッセージが表示さ 
れた+ P .76 

♦ セットアップ中に「アクセスポイントと接続できませんでした」のメッセージが表示さ 
れた+ P .76 

♦ セットアップ中に「同一の SSID を他のアクセスポイントも使用している」という警告 
画面が表示された+ P .76 

♦ セットアップ中に[プリンタの IP アドレス設定]画面が表示された— P .77 
♦ セットアップ中に[プリンタのネットワーク設定]画面が表示された— P .79 
♦ セットアップ中に[パスワードの入力]画面が表示された— P .79 

♦ 「暗号化機能が有効になっていない無線ネットワークに接続しました。」というメッセー 
ジが表示された^ P .79 

■ プリンタを再びセットアップしたい— P .80 

♦ プリンタを再びセットアップしたい — P .80 

■プリンタに設定した管理パスワードを忘れてしまつた— P .80 

♦ プリンタに設定した管理パスワードを忘れてしまった+ P .80 
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■ fifcE ® ポート名を任意の名前に変更したい + P .80 

♦ ポート名を任意の名前に変更したい — P .80 


ネットワークに関する情報を調べたい 

■ ネットワークに関する情報を調べたい — P .81 

♦ プリンタの IP アドレスまたは MAC アドレスを確認したい + P .81 

♦ パソコンの IP アドレスまたは MAC アドレスを確認したい — P .81 

♦ネッ ト ワーク設定情報を確認したい， P .8 1 

♦ Windows XP の Service Pack のバージヨンがわからない P .81 


( アクセスポイントと接続できない（アクセスポイントが検出されない） > 

トラブルと思う前にまず以下の項目に当てはまらないか確認してください。 

• USB ケーブルが抜けかかっていたり、誤ったポートに接続されていないか確認してください。 
• プリンタドライバがインス I ルされているか確認してください。 

•プリンタの電源が入っているか確認してください。 

プリンタの電源が入っている場合は、電源を一度切り、再度電源を入れてください。 

• アクセスポイントとプリンタが、それぞれ無線通信可能な見通しのいい場所に設置されている 
ことを確認してください。 

壁越しやフ□ア間でも通信できますが、通信状態が悪くなる可能性があります。 

金属は電波を反射し、コンクリートは電波を減衰させるため、金属、コンクリート、金属性の 
素材が入った木材、土壁、断熱材は電波を通さないことがあります。 

壁の材質により通信できない場合は、壁を挟まない場所でお使いください。 

• USB 接続でセットアップした場合は、印刷ができるか確認してください。 

• ファイアウォール関連のセキュリティソフトウェアが動作している場合は、プリンタとの通信 
が行えないことがあります。セットアップの間は、あらかじめファイアウォール機能をオフに 
してください。ファイアウォール機能については、「ファイアウォール機能について」 ( P .17) 
を参照してください。 

また 、 Windows XP の Service Packl 以前でファイアウォール機能をオンにしている場合 
は、セットアップの途中で、ファイアウォール機能のオフを許可するか確認する画面が表示さ 
れます。表示されたら[はい]ポタンをクリックし、設定を解除してください。セットアップ 
完了後、自動的にファイアウォールはオンに戻ります。 

Windows XP の Service Pack のパージョンの確認方法については 、 「Windows XP の 
Service Pack のパージョンがわからなし)」 ( P .81) を参照してください。 

•ルータをご使用の場合は、プリンタとパソコンを LAN 側（同ーセグメント内）に接続してく 
ださい。 


70 




使用したいアクセスポイントが検出 
されない 


• パソコンやプリンタがアクセスポイントと通信できない場合は、以下の 
手順にしたがってください。 

① アクセスポイントの電源が入っていることを確認し、[アクセスボイ 
ントー覧]画面の[更新]ポタンをクリックする 

② それでもアクセスポイントが検出されない場合は、パソコンとアクセ 
スポイントの配置を調整したり、障害物を取り除いてから[更新]ポ 
タンをクリックする 

③ パソコンとアクセスポイントが接続できることを確認する 

#参考確認方法については、『ネットワークガイド』（電子マニュアル） 
の「困ったときには」の「パソコンとプリンタ（アクセスポイン 
卜）が通信可能か確かめたい」を参照してください。 

④ アクセスポイントの電源コードをいったん抜いて差し直し、[更新] 
ポタンをクリックする 

• お使いのアクセスポイントにブロードキャスト SSID ( ANY など）を許 
可しない設定やステルス機能などが有効になっていないか確認してくだ 
さい。確認するには、アクセスポイントに付属のユーティリティを参照 
してください。有効になっている場合はアクセスボイトに設定されてい 
る SSID / ネットワークの名前などの内容をプリンタに手動で設定して 
ください。手動設定については、「セットアップ中に[アクセスポイント 
一覧]画面が表示された」 （ P .75) を参照してください。 

⑩無線 LAN を内蔵したパソコンでは、使用できる無線チャンネルを制限 
している場合があります。お使いの無線 LAN を内蔵したパソコンまた 
は無線 LAN カードなどのマニュアルを参照し、使用できる無線チャン 
ネル番号を確認してください。 

アクセスポイントに設定されている無線チャンネル番号が、上記で確認 
した無線チャンネル番号に含まれていることを確認してください。含ま 
れていない場合は、アクセスポイントの無線チャンネルを変更してくだ 
さい0 

• アクセスポイントとパソコン、アクセスポイントとプリンタが、それぞ 
れ通信可能な見通しのいい場所に設置されていることを確認してくださ 
し、。 






• 接続したいアクセスポイントの SSID /ネットワークの名前を確認し、 
プリンタ側にも同じ SSID /ネットワークの名前を設定してください。 
プリンタに SSID /ネットワークの名前を間違って設定すると、アクセ 
スポイントと接続できません 。 SSID /ネットワークの名前の設定方法 
については、「セットアップ中に[アクセスポイントー覧]画面が表示さ 
れた」 （ P _75) を参照してください。 

#参考本プリンタでは 「 WPA エンタープライズ」をご使用になれませ 
ん。そのため、 「 WPA エンタープライズ」が設定されているアク 
セスポイントを選んだ場合は、グレーアウト表示になり設定でき 
ません。 

⑩無線 LAN 接続でプリンタを使用できる設定になっていることを確認し 
てください。また、アクセスポイントに暗号化が設定されている場合は 
プリンタに同様の設定を行ってください。プリンタに WEP/WPA (暗 
号化キー）を間違って設定すると、アクセスポイントと接続できません。 
WEP または WPA の設定方法については、 「 WEP / WPA (暗号化キー） 
の設定方法がわからない」 （ P _73) を参照してください。 


複数のアクセスポイントが混在する プリンタを接続したいアクセスポイントとパソコンが通信可能であること 
状況で使用したい を確認してください。 

Windows XP をお使いの場合は、意図していないアクセスポイントに自動 
で接続されることがあります。その場合は、下記の手順にしたがって、使用 
したいアクセスポイントの優先度を一番上に上げてください。 

① [スタート]メニューから[ネットワーク接続]を開く 

② [ワイヤレスネットワーク接続]を右クリックし、[プ□パティ]を選ぶ 

③ [ワイヤレスネットワーク]タブをクリックし、 [ Windows を使ってワ 
イヤレスネットワークの設定を構成する]にチェックマークが付いてい 
ることを確認する 

④ [優先するネットワーク]リストに使用したいアクセスポイントがあるこ 
とを確認する[優先するネットワーク]リストの一番上にない場合は、 
[上へ移動]ポタンをクリックし、一番上に移動してください。 

Macintosh をお使いの場合で、利用可能なネットワークが複数ある場合は、 
[システム環境設定]—[ネットワーク] — [ネットワークポート設定]を 
選んで、使用したいネットワークポートを最優先（リストの最上位）に変更 
してください。 


使用したいアクセスポイントと接続 
でぎない 



ネットワークキー ( Windows )/ ネッ 無線 LAN で使用する暗号化のキーです。パスワードのように、通信したい 
トワークパスワード （ Macintosh ) に 無線 LAN 機器に同じ内容を設定して利用します。 WEP が設定されている 
ついて 場合は WEP キー、 WPA が設定されている場合は PSK またはパスフレー 

ズになります。 

お使いのアクセスポイントやアプリケーションによって、ネット 
ワークキーの名称が異なる場合があります。 

#参考•ネットワークキーを入力する際は、アクセスポイントで設定 
したものと同じ書式、同じ長さにしてください。 

• プリンタがアクセスポイントと通信できるようにするために 
は、暗号化のほかに、アクセス制限や SSID /ネットワーク 
の名前についても、プリンタの設定とアクセスポイントの設 
定を合わせる必要があります。 
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WEP/WPA (暗号化キー）の設定争 WEP を設定する場合 

方法がわからない キーの長さやキーの書式、使用するキー （1 〜4のいずれか)、認証方 

式を、アクセスポイントとプリンタおよびパソコンで合わせる必要があ 
ります。 

WEP キーを自動生成するような方式のアクセスポイントの場合は、プリ 
ンタに設定するキーの書式を16進数として設定してください 。 WEP 
キーの確認方法については、お使いのアクセスポイントの マニ ュアルを 
参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

例： 

64ビットの場合の例とし、文字で canon と入力すると、以下のような 
コードを生成するアクセスポイントがあります。 

キー 1: C 9 42 28 B 8 AE 
キー 2 : 87 CO FB 05 6巳 
キー 3 : 9 A 15 FB F 6 F 3 
キー 4 : 62 56 67 58 44 

この種のアクセスポイントと通信するためには、アクセスポイントが自 
動生成したキー番号と同じキー番号を使用するキーに設定し、そのキー 
番号のコードを16進数でプリンタに設定する必要があります。 
プリンタの認証方式は、通常[自動]を選んでください。アクセスボイ 
ントの設定に合わせて[オープン]または[共有キー]からも選べます。 
[アクセスポイントー覧]画面の[ネットワークキー]または[ネット 
ワークパスワード]に WEP キーを入力した場合、キー番号は[1]、認 
証方式は[自動]に設定されます。キーの長さおよびキーの書式は入力 
されたキーの内容から判断します。 

#参考 AirMac をお使いの場合は、 AirMac 管理ユーティリティで「ワ 
イヤレスセキュリティ」の設定を確認してください。 

• [4 ◦ビット （ WEP )] を設定している場合は、[キーの長さ] 
で [64 ビット]を選んでください。 

• [使用するキー]では [1] を選んでください。ほかのキーを 
選んだ場合は、バソコンから無線で接続できなくなります。 

• WPA を設定する場合 

認証タイプやパスフレーズ、動的暗号化の種類を、アクセスポイントと 
プリンタおよびパソコンで合わせる必要があります。 

パスフレーズは、アクセスポイントで設定したパスフレーズを、8文字 
以上63文字以内の半角英数記号または64桁の16進数で入力してく 
ださい。パスフレーズが不明な場合の確認方法は、アクセスポイントの 
マニュアルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

動的暗号化の種類（暗号化方式）は 、 [TKIP (基本的な暗号化)]または 
[AES (強固な暗号化)]のどちらかを選んでください。 

#參考本プリンタで使用できるのは 「 WPA-PSK ( WPA パーソナル)」 
です。 「 WPA エンタープライズ」はご使用になれません。 


困ったときには 
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( プリンタと接続できない（プリンタが検出されない) 

現象 柳觸邏 


プリンタが検出されない 

• プリンタの電源が入っていることを5萑認してください。 

• プリンタの位置を移動してアクセスポイントと近づけたり、障害物を取 
り除いてください。 

• ファイアウォール関連のセキュリティソフトウェアが動作している場合 
は、プリンタとの通信が行えないことがあります。セットアップの間は、 
あらかじめファイアウォール機能をオフにしてください。ファイア 
ウォール櫟能については、「ファイアウォール機能について」 （ P .17) を 
参照してください。 

また 、 Windows XP の Service Packl 以前でファイアウォール機能 
をオンにしている場合は、セットアップの途中で、ファイアウォール機 
能のオフを許可するか確認する画面が表示されます。表示されたら[は 
し、]ポタンをクリックし、設定を解除してください。セットアップ完了 
後、自動的にファイアウォールはオンに戻ります。 

Windows XP の Service Pack のバージヨンの確認方法については、 
「Windows XP の Service Pack のバージヨンがわからない」 ( P .81) 

を参照してください。 

• アクセスポイントにアクセス制限を設定している場合は、プリンタの IP 
アドレスや MAC アドレスを追加するか、アクセスポイントのアクセス 
制限を解除してください。 

• 接続したいアクセスポイントの SSID /ネットワークの名前を確認し、 
プリンタ側にも同じ SSID /ネットワークの名前を設定してください。 
プリンタに SSID /ネットワークの名前を間違って設定すると、アクセ 
スポイントと接続できません 。 SSID /ネットワークの名前の設定方法 
については、「セットアップ中に[アクセスポイントー覧]画面が表示さ 
れた」 （ P _75) を参照してください。 

• 無線 LAN 接続でプリンタを使用できる設定になっていることを確認し 
てください。また、アクセスポイントに暗号化が設定されている場合は 
プリンタに同様の設定を行ってください。プリンタに WEP/WPA (暗 
号化キー）を間違って設定すると、アクセスポイントと接続できません。 
WEP または WPA の設定方法については、 「 WEP / WPA (暗号化キー） 

の設定方法がわからない」 （ P _73) を参照してください。 

• 無線 LAN を内蔵したパソコンでは、使用できる無線チャンネルを制限 
している場合があります。お使いの無線 LAN を内蔵したパソコンまた 
は無線 LAN カードなどのマニュアルを参照し、使用できる無線チャン 
ネル番号を確認してください。 

アクセスポイントに設定されている無線チャンネル番号が、上記で確認 
した無線チャンネル番号に含まれていることを確認してください。含ま 
れていない場合は、アクセスポイントの無線チャンネルを変更してくだ 
さぃ0 


ネットワーク環境設定を変更したら、 
プリンタと通信できなくなった 

パソコンの IP アドレス取得に時間がかかったり、再起動が必要な場合があ 
ります。 

Windows Me または Windows 98をお使いの場合、パソコンを再起動し 
てください。 

パソコンに有効な IP アドレスが取得されていることを確認の上、再度プリ 
ンタを検索してください。 
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セツトアップ途中に以下の画面が表示された 


) 


現象 


セットアップ中に[アクセスポイント 
一覧]画面が表示された 


使用したいアクセスポイントとそのままでは通信できない場合やアクセス 
ポイントが見つからなかった場合に表示されます。 

使用したいアクセスポイントを選択し、必要に応じて暗号化の設定などの操 
作をしてください。 

手動でアクセスポイントを選択したい場合は、[手動設定]ポタンをクリッ 
クし、表示された[手動設定]画面で接続したいアクセスポイントに設定し 
てある内容を入力し、[接続]ポタンをクリックします。入力された内容で 
アクセスポイントを検出します。 

アクセスポイントの設定内容を変更する場合は、アクセスポイントのマニュ 
アルを参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

セキュリティで保護されていないネットワーク環境に接続する 
場合は、お客様の個人情報などのデータが第三者に漏洩する危険 
性があります。十分、ご注意ください。 

以下の手順でアクセスポイントを検出してください。 


搬0£〇ア 5BW! イン BSSSii リツ5してく®い。 



[ SSID ] 

アクセスポイントに設定されている SSID を入力してください。 SSID は大 
文字と小文字では区別されます。 AirMac をお使いの場合は、ネットワーク 
の名前 （ SSID ) には半角英数文字をご使用ください。 

ESS - ID とも呼ばれます。詳細については、アクセスポイントのマニュアル 
を参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

[暗号方式] 

[使用しない] 

暗号化を使用しないときに選びます。 

[ WEP を使用する] 

WEP キーを設定し、通信内容の暗号化を行います。 

[ WPA を使用する] 

WPA キーを設定し、通信内容の暗号化を行います。 

—定時間ごとに暗号キーが変更されるので、解読されにくく、暗号化が 
強化されます。 

#参考 WEP キーまたは WPA キーを設定していない場合は、詳細を設 
定する画面が表示されます。設定を変更する場合は、[詳細設定] 
ボタンをクリックしてください。 

詳細については、「ネットワークキー ( Windows ) /ネットワー 
クパスワード ( Macintosh ) について」 （ P .72) を参照してく 
ださい。 

[詳細設定] 

詳細を設定する画面が表示され、[暗号方式]で選んだ WEP キーまたは 
WPA キーの確認や変更ができます。 

[接続] 

指定したアクセスポイントと接続を行います。 


困ったときには 
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セットアップ中に[アクセスポイント 
一覧]画面が表示された 
(前ページからつづく） 




接統したいアクセスポイントと同じ設定にして、[接親1をクリックしてください 〇 
ネットワーク (SS_D>: (canon 

«号方式： 丨使用しない | 


⑦ 


[ネットワーク ( SSID )] 

アクセスポイントに設定されているネットワークの名前 ( SSID ) を入力し 
てください。ネットワークの名前 （ SSID ) は大文字と小文字では区別され 
ます。 AirMac をお使いの場合は、ネットワークの名前 ( SSID ) には半角 
英数文字をご使用ください。 

ESS - ID とも呼ばれます。詳細については、アクセスポイントのマニュアル 
を参照するか、メーカーにお問い合わせください。 

[暗号方式] 

[使用しない] 

暗号化を使用しないときに選びます。 

[パスワード ( WEP ) を使用する] 

ネットワークバスワード （ WEP キー）を設定し、通信内容の暗号化を行 
います。 

[ WPA を使用する] 

WPA のネットワークキーを設定し、通信内容の暗号化を行います。 

—定時間ごとに暗号キーが変更されるので、解読されにくく、暗号化が 
強化されます。 

ぷ参考ネットワークパスワード ( WEP キ ー) または WPA のネットワー 
クキーを設定していない場合は、 詳細を設定する画面が表示され 
ます。設定を変更する場合は、[詳細設定]ボタンをクリックし 
てください。 

詳細については、「ネットワークキー ( Windows ) /ネットワー 
クパスワード ( Macintosh ) について」 （ P .72) を参照してく 
ださい。 

[詳細設定] 

詳細を設定する画面が表示され、[暗号方式]で選んだパスワード （WEP 
キー）または WPA のネットワークキーの確認や変更ができます。 

[接続] 

指定したアクセスポイントと接続を行います。 




セットアップ中に「アクセスポイント 
を検出できませんでした」のメッセー 
ジが表示された 

アクセスポイントが見つからなかった場合に表示されます。 [0 K ] ポタンを 
クリックすると、[アクセスポイントー覧]画面が表示されます。「使用した 
いアクセスポイントが検出されない」 （ P .71) を参照して対処してください。 




セットアップ中に「アクセスポイント 
と接続できませんでした」のメッセー 
ジが表示された 


使用したいアクセスポイントと接続できなかった場合に表示されます。 
[0 K ] ポタンをクリックすると、[アクセスポイン!-一覧]画面が表示され 
ます。「使用したいアクセスポイントが検出されない」 （ P .71) を参照して 
対処してください。 




セットアップ中に「同一の SSID を他 
のアクセスポイントも使用している」 
という警告画面が表示された 

セットアップをいったん中断して、アクセスポイントの SSID を変更してく 
ださい。その後でセットアップをやり直してください。 
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セットアップ中に[プリンタの IP ア 
ドレス設定]画面が表示された 


ネットワーク上のプリンタを検出できなかった場合は、以下の画面が表示さ 
れます。プリンタの IP アドレスを指定し、[接続]ポタンをクリックしてく 
ださい。指定された IP アドレスのプリンタを再検出します。 

■ふ 1•刪 



[ IP アドレスを自動的に取得する] 

DHCP サーバ機能によって自動的に割り振られる IP アドレスを使用する場 
合に選びます。ルータやアクセスポイントの DHCP サーバ機能が有効になっ 
ている必要があります。 

[次の IP アドレスを使用する] 

プリンタを使用する環境に DHCP サーバ機能がない場合など、プリンタに 
手動で IP アドレスを設定する場合に選んでください。 


[ IP アドレス][サブネットマスク][デフオルトゲートウェイ] 


[次の IP アドレスを使用する]を選んだ場合は、プリンタに設定されている 
それぞれの値を入力してください。 

[ネットワーク情報] 

パソコンやプリンタのネットワーク設定で使用する情報を表示します。 

ネットワーク接続のセットアップ中に、アクセスポイントやプリンタを自動 
検出できないときにクリックし、内容を確認してください。 

アクセスポイントを検出できないときやアクセスポイントとの接続ができ 
なかったときなどに有効になります。 

[接続] 


入力された内容でプリンタを再検出します。 

プリンタの IP アドレスを指定してもプリンタが検出できなかった場合は、 
「プリンタが検出されない」 （ P .74) を参照してください。 

#参考[戻る]ポタンをクリックすると、[アクセスポイン! 覧] 画面 
が表示されます。 







セットアップ中に[プリンタの IP ア 
ドレス設定]画面が表示された 
(前ページからつづく） 



acintosh 


プリンタの ip アドレス設定 


ネットワ_ク上のプリンタを 自動 検出できませんでした， 

使用するプリンタの _ p アドレスを設定してください- 

TCP / IP の K 定： flP アドレスを自動的に取得する _ 



( ネットワーク情報 つ 


© ( キャンセル i ( 厲る 3 


[ TCP / IP の設定] 

[ IP アドレスを自動的に取得する]または[次の IP アドレスを使用する]を 
選んでください。 

[ IP アドレスを自動的に取得する]を選んだ場合は、 DHCP サーバ機能に 
よって自動的に割り振られる IP アドレスを使用します。ルータやアクセス 
ポイントの DHCP サーバ機能が有効になっている必要があります。 
プリンタを使用する環境に DHCP サーバ機能がない場合など、プリンタに 
手動で IP アドレスを設定する場合は[次の IP アドレスを使用する]を選ん 
でください。 


[ IP アドレス][サブネットマスク][ルータ] 


[次の IP アドレスを使用する]を選んだ場合は、プリンタに設定されている 
それぞれの値を入力してください。 

[ネットワーク情報] 

パソコンやプリンタのネットワーク設定で使用する情報を表示します。 

ネットワーク接続のセットアップ中に、アクセスポイントやプリンタを自動 
検出できないときにクリックし、内容を確認してください。 

アクセスポイントを検出できないときやアクセスポイントとの接続ができ 
なかったときなどに有効になります。 


[接続] 


入力された内容でプリンタを再検出します。 

プリンタの IP アドレスを指定してもプリンタが検出できなかった場合は、 
「プリンタが検出されない」 （ P .74) を参照してください。 

#参考[戻る]ポタンをクリックすると、[アクセスポイン! -一覧] 画面 
が表示されます。 
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セットアップ中に[プリンタのネット 
ワーク設定]画面が表示された 


[プリンタのネットワーク設定]画面が表示されるのは、以下のような場合 
です。 

• セットアップをいったん中断したプリンタを再セットアップした場合 
• 使用するネットワーク環境の設定を変更した場合 
• すでにネットワーク接続されているプリンタを使用する場合 
セットアップを中断したり、使用するネットワーク環境を変更する場合は、 
再度、ネットワークの設定を行ってください。すでにネットワーク接続され 
ているプリンタの設定をそのまま使う場合は、設定を変更しないでセツト 
アップを行ってください。 


このブリン sa 、- s ^ s - ゾ wx / tatt でき s ぃ可能性删ま 


'w 

〇カン変更しない© 


acintosh 


プリンタのネツトワーク設定 


【プリンタを再設定する]を選択すると、現在の環境で通信ができるよう K プリンタの 
投定を変更します。 

プリンタの再投定を行 t> ないでセットアップを嫌ける場合は、1プリンタの設定を変更 
しない isa 択してか s、 iok ] をクリックしてください， 


-j 


@プリンタを再設定する 
@ ( ネットヮ-ク情報 


〇プリンタの設定を変更しない 
f キヤンセル') 


[プリンタを再設定する] 

すでに設定されている内容を変更し、現在の環境で通信できるようにしま 
す。 

[プリンタの設定を変更しない] 

プリンタに設定されている内容のままでパソコンのセットアップを行いた 
い場合に選択します。 

#参考セットアップ完了後、プリンタとパソコン（無線 LAN の場合は 
アクセスポイント）が正しく通信できることを確認してくださ 
し、。通信ができない場合は、設定をやり直してください。 


セットアップ中に[パスワードの入 
力]画面が表示された 


設定済みのプリンタに管理パスワードが設定されている場合に、以下の画面 
が表示されます。 






このカン■ワてはすワ-卜 twi してしてく* a い。 
管理パスワ-ド®: |^»« 


__パスワードの入力 


«理パスワード: 
⑦ 


) t-w-4 


[管理パスワード]に、プリンタに設定されている管理パスワードと同じパ 
スワードを入力してください。管理パスワードは半角英数字32文字以内で 
設定してください。大文字小文字は区別されます。セキュリティのため、入 
力した管理パスワードは* (アスタリスク） （ Windows ) または籲 
( Macintosh ) で表示されます。 


「暗号化機能が有効になつていない無 
線ネットワークに接続しました。」と 
いうメッセージが表示された 


選択したアクセスポイントは、暗号化の設定が行われていません。プリンタ 
の利用は可能ですので、そのままセットアップを進めて完了してください。 

セキュリティで保護されていないネットワーク環境に接続する 
場合は、お客様の個人情報などのデータが第三者に漏洩する危険 
性があります。十分、ご注意ください。 


困ったときには 
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( プリンタを再びセットアップしたい 
現象 ■別!僻邏 


プリンタを再びセットアップしたい 工場出荷時の初期状態に戻し、再度セットアップを行ってください。詳細に 

ついては、「プリンタのネットワーク設定情報を初期化する」 （ P .67) を参 
照してくださし、再度セットアップを行う場合は、「セットアップ環境を確 
認する」 （ P .16) を参照してください。 


( プリンタに設定した管理パスワードを忘れてしまつた 

現象 msmjtfm 


プリンタに設定した管理パスワード 

工場出荷時の状態に戻してください。 

を忘れてしまった 

工場出荷時に戻すと設定済みの情報はすべて失われますので、プリンタの再 
セットアップが必要です。 


詳細については、「プリンタのネットワーク設定情報を初期化する」の「本 
体のキー操作で初期化する」 （ P .67) を参照してください。 


( ポート名を任意の名前に変更したい 

現象 編^ Sg 钃 


ポート名を任意の名前に変更したい 


ポート名を変更したい場合は、[セットアップの完了]画面で[ポート名の 
設定]ポタンをクリックします。 

[ポート名の設定]画面が表示され、好きな名前を付けることができます。 
ポート名を変えることによって、プリンタ本体に名前を付けることができま 
す。2台目以降のパソコンでセットアップした場合に、変更したプリンタ名 
が表示されます。パソコンやプリンタが複数ある場合は、覚えやすい名前に 
変更すると便利です。 



[ポート名]に、ポート名を半角英数字で24文字（全角文字の場合は、 
Windows XP または Windows 2000は24文字 、 Windows Me または 
Windows 98は12文字）以内で入力してください。固定で入力される 
rCNBJNPJ と合わせた名称がポート名となります。 
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パソコンの IP アドレスまたは MAC パソコンに割り振られている IP アドレスおよび MAC アドレスを知りたい 
アドレスを確認したい ときは、以下の手順で確認してください。 

tViLUMUid 

Windows XP または Windows 2000をお使いの場合 

① [スタート]メニューから [ (すべての）プログラム]—[アクセサリ] 
—[コマンドプ□ンプト]を選ぶ 

② 「 ipconfig / allj と入力し、 [ Enter ] キーを押す 

お使いの LAN アダプタの IP アドレスおよび MAC アドレスが表示され 
ます。 LAN アダプタがネットワークに接続されていない場合、 IP アド 
レスは表示されません。 

Windows Me または Windows 98をお使いの場合 

① [スタート]メニューから[ファイル名を指定して実行]を選ぶ 

② [名前]に 「 winipcfg 」 と入力し、 [0 K ] ポタンをクリックする 

お使いの LAN アダプタを選ぶと、 IP アドレスおよび MAC アドレスが 
表示されます。 

mmrnn 

① [ Dock ] にある[システム環境設定]を起動し、[ネットワーク]をク 
リックする 

② [表示]ポップアップメニューから[内蔵 Ethernet ] を選ぶ 

[ TCP / IP ] ボタンを選ぶと IP アドレスが表示されます。 [ AirMac ] (有 
線 LAN の場合は [ Ethernet ]) を選ぶと MAC アドレスが表示されます。 

ネットワーク設定情報を確認したい 「プリンタのネットワーク設定情報を印刷する」 （ P .66) を参照してくださ 

い0 

それでも印刷できない場合は、[ネットワーク情報]画面等を使用し、パソ 
コンから確認してください。 


Windows XP の Service Pack の 
パージヨンがわからない 


Windows XP をお使いの場合、ネットワーク設定を正しく行うために、イ 
ンス I ^ールされている Windows XP の Service Pack のバージョンを確 
認していただくことがあります。 

確認するには、以下の手順にしたがってください。 

① [スタート]メニューから[マイコンピュータ]を右クリックし、[プロ 
パティ]を選ぶ 

[システムのプ□パティ]画面が表示されます。 

② [全般]シートが表示されていることを確認する 

③ [システム]欄で Windows XP のバージヨンを確認する 


設定されている IP アドレスおよび MAC アドレスは、プリンタのネットワー 
ク設定情報を印刷して確認できます。 — P .66 

また、[ネットワーク情報]ポタンが[アクセスポイントー覧]画面などに 
表示されている場合は、[ネットワーク情報]ポタンをクリックし、[ネット 
ワーク情報]画面を表示して確認することもできます。 


プリンタの IP アドレスまたは MAC 
アドレスを確認したい 


現象 


ットワークに関する情報を調べたし、 


たときには 
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電波について 

(安全にお使いいただくために) 


使用上の注意 


本製品は第2世代小電カデータ通信システム / WLAN (ワイヤレス LAN ) システムの 
無線装置です。 

參本製品は日本国内仕様です。日本国外では使用できません。 

• 本製品は、電波法に基づく技術基準適合証明を受けた無線設備であり、筐体内部を開ける 
こと、および内部の回路等を改造することは法律で禁じられています。 

• 医療用の装置や電子機器の近くで本製品を使用しないでください。 

電波によりそれらの装置や電子機器の動作に影響を与える恐れがあります。 


電波干渉に関するご注意 


本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業 • 科学 • 医療用機器のほか工場の製造ライン等 

で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免 

許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。 

① 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマ 
チュア無線局が運用されていないことを確認してください。 

② 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合に 
は、速やかに使用周波数を変更するか又は電波の発射を停止した上、「サボートガイド」を参 
照し、混信回避のための処置等（例えば、パーテイシヨンの設置など）についてご相談してく 
ださい。 

③ その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害 
な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、「サボートガイド」 
を参照し、お問い合わせください。 


④ 


2.4 DS/0F4 

■ ■■ 


この表示のある無線機器は 2.4 GHz 帯を使用しています。変調方式として DS - SS または 
□ FDM 変調方式を採用し、移動体識別装置の構内無線局に対して想定される与干渉距離は 
40 m です。全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能です。 


IA 警告| 

電波放射の人体への影響 

本製品から放射される出カパワーは、 FCC 電波放射限界より遥かに低くなっています。それでも、スイッチを操作する 
場合など以外の通常使用中には、本製品を人体から 20 cm 以上離してお使いください。 

[ A 注意 丨 


本製品は他の電波を発する機器（電子レンジ、 Bluetooth 機器等）から、電波干渉を受ける場合があります。これらの 
機器からできるだけ遠く離すか、ご利用時間帯を分けるなどして、電波干渉を避けて使用してください。 


『スタートガイド』、『基本操作ガイド』、『ネットワークガイド』 （CD-ROM)、 『プリンタガイド』 
(CD-ROM) の「困ったときには」の章を読んでもトラブルの原因がはっきりしない、また解決し 
ない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


ぼ益ぽ セス ポィントなどの シス I セキ ュリ ティソフトの_ ょ ぅだけと? 


プリンタの動作が正常に動作し、プリンタドライバ 
のインスIルも問題なければ、プリンタケーブル 
やパソコンシステム （OS、 メモリ、八ードデイス 
ク、インタフェースなど）に原因があると考えられ 
ます。また、無線 LAN でご使用の場合、パソコン 
とアクセスポイントが通信できなければプリンタ 
を使用することができません。 


バソコンを購入された販売店もしくは、パソ 
コン/アクセスポイントメーカーとこ'相談く 
ださい。 


プリンタの故障の場合は？ 


どのような対処をしてもプリンタが動かなかった 
り、深刻なエラーが発生して回復しない場合は、プ 
U ンタの故障と判断されます。 


セキュリティソフトのフアイアウオールが01\1に 
なつているとプリンタのセツトアップができな 
かったり通信できなくなることがあります。 


セキュリティソフトのフアイアウオールの解 
除方法については、メーカーの相談窓口にご 
相談ください。 


アプ U ケーシヨンソフトの問題のようだけど？ 


特定のアプリケーションソフトで起きるトラブル 
は、プリンタドライバを最新のパージョンにパー 
ジョンアップすると問題が解決する場合がありま 
す。また、アプリケーションソフト固有の問題が考 
えられます。 


アプリケーションソフトメ- 
にご相談ください。 


-力一の相談窓口 


プリンタドライバのバージョンアップの方法 
は、別紙の「サボートガイド」をご覧ください。 


❿お近くの修理受付窓口に修理を依頼してください。 

春弊社修理受付窓口につきましては、別紙の『サボートガイド』をご覧ください。 

※修理窓口へ宅配便で送付していただく場合 

-プリントへッドとインクタンクは、取り付けた状態でプリンタの電源ボタンを押して電源をお切 
りください。プリントへッドの乾燥を防ぐため自動的にキャップをして保護します。 

•プリンタが輸送中の振動で損傷しないように、なるべくご購入いただいたときの梱包材をご利用 
ください。 

重要： 梱包時/輸送時にはプリンタを傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてく 
ださい。 

他の箱をご利用になるときは、丈夫な箱にクッションを入れて、プリンタがガタつかないよう 
にしっかりと梱包してください。 


お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のうえ、必ず商品に添付、または商品と一 
緒にお持ちください。保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品の最低保有期間 
は、製品の製造打ち切り後5年間です。なお、弊社の判断により保守サービスとして同一機種ま 
たは同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合があります。同程度の機種との交 
換の場合、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけない場合もあります。 


どこに問題があるのか判断できない場合やその他のお困り事は 


キヤノンお客様相談センター050—555—90011 キヤノンサボートホームページ 

canon.jp/support 
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お問い合わせのシート 


こ'相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をこ•確認のうえ、お問い合わせくださいますようお願いいたします。また、おかけまちがいのな 
いよう電話番号はよくご確認ください。 


【プリンタの接続環境について】 

プリンタと接続しているパソコンの機種 （ 

内蔵メモリ容量 （ MB ) /ハードディスク容量 （ GB ) 

使用している 0 S : Windows □ XP □ Me □ 2000 □ 98 ( Ver . ) /□ Macintosh OS X ( Ver . 

こ使用のウィルス検知ソフトやセキュリティソフト名およびバージヨン 
( )( Ver . ) 

接続方法：□無線 LAN □有線 LAN □ USB □その他 （ 


□ 802.1 lg 
)ch 
) 

□設定していない 
□設定していない 


□設定している 
□設定している 


接続方法が無線 LAN の場合 

アクセスポイントメーカ_ ( ) /品名 （ 

アクセスポイントの設定 

•動作モード： □ 802.1 lb 
• 無線チャンネル：自動/ ( 

• SSID : ( 

• ステルス (SSID 非公開）機能： 

•ANY 接続拒否機能： ： 

• 暗号化：□設定していない 

□ WEP : キーの 内容 （ 

書式（□文字•□16進数)、長さ（口 64ビット 

□ WPA : キーの 内容 （ 

暗号化方式（口 TKIP - □ AES ) 

• MAC アドレスフィルタリング：□設定していない 

• IP アドレスフィルタリング： □設定していない 

• プライノ（シーセノ W — 夕機能：□設定していない 

• DHCP サーノ（機能： □設定していない 

※アクセスポイントの設定内容の確認方法につきましては、 

力一へお問い合わせください。 


□ 802.11 b + 802 ■ 1 lg □ 802.11 a + 802.11 b + 802.1 lg 


□128 ビット)、キー番号 （ 


□設定している 
□設定している 
□設定している 

□設定している（割当て範囲： - ) 

アクセスポイントの取扱い説明書でこ'確認頂くか、アクセスポイントメー 


【プリンタの設定について】 

プリンタドライバのバージ ヨン N 0. ( ) 

ノ ':ソコン上のプリンタ設定でノてージョン情報が確認できます。 


接続方法が無線 LAN /有線 LAN の場合 

「プリンタのネットワーク設定情報」を印刷してご確認ください。「プリンタのネットワーク設定情報」の印刷方法につきましては、『ス 
夕一トガイド』の「プリンタのネットワーク設定情報の印刷と初期化について」をご参照ください。 


【エラー表示】 

エラーメッセージ（できるだけ正確に ）（ ） 

エラー表示の場所：□パソコン□プリンタ 
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•キヤノン rxus ホームぺージ canon . jp/pixus 

新製品情報、 Q & A 、 各種ドライバのパージョンァップなど製品に関する情報を提供しております。 

※通信料はお客様のご負担になります。 


參キヤノンお客様相談センター 

PIXUS ■インクジェットプリンタに関するご質問.ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 

キヤノンお客様相談センター 

050 - 555-9001 1 

【受付時間】〈平日〉9:00〜20:00、〈土日祝日〉 10:00-17:00 ⑴ 1 〜 1 / 3 は休ませていただきます） 

※上記番号をご利用いただけない方は 043-21 1 -9330 をご利用ください。 

※丨 P 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承くださし、。 



紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 

m 再生紙を使用しています。 
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